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A taviranyité hasznalati utmutatdja 197. oldal, 8sszesen 224
A lehetd legjobb teljesitmény és az éveken at tarté problémamentes haszndlat érdekében, kérjiik, olvassa végig ezt a hasznalati utmutatot.
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A HASZNALATBA VETEL ELOKESZITESE

B Az elemek behelyezése

. Eltolva vegye le a fedelet.

Tegyen be két AAA méret(i, LR03-as (alkali)
szarazelemet.

Az elemeket az elemtartdban talalhaté jelzéseknek
medfeleld alldsban kell betenni.

Tegye vissza a fedelet a helyére.

—_

B A taviranyito tartéojanak rogzitése a falra

. Valasszon ki egy olyan helyet, ahonnan a kibocsatott jelek el

tudnak jutni az egységhez.
A mellékelt csavarokkal rogzitse a taviranyité tartdjat egy falra,
oszlopra vagy hasonlé helyre.

. Tegye a taviranyitot a tartojaba.

MEGJEGYZES

Az elemekre vonatkozé megjegyzések

Elemcserekor azonos tipusu elemeket hasznaljon, és egyszerre
cserélje ki mindkét régi elemet.

Ha sokaig nem fogja hasznalni a rendszert, vegye ki az elemeket.
Az elemek élettartama hozzévetéleg 1 év. Ha azonban egy
évnél kordbban gyengil a vétel és kezd el elhalvanyodni a
taviranyitd kijelzéje, akkor cserélje ki mindkét elemet uj, AAA
méretd, LRO3-as (alkali) elemre.

A mellékelt elemek csak a rendszer kezdeti hasznélatara
szolgalnak.

A légkondiciondld gyartasi datumatdl fuggden eldfordulhat,
hogy ezeknek az elemeknek rovid az élettartamuk.

A taviranyitora vonatkoz6 megjegyzések

Soha ne tegye ki a taviranyitét kdzvetlen napfénynek!

Ha poros a jeladé vagy a jelvevd, az csokkentheti az
érzékenységet. Torolje le a port puha torl6kendével.
Lehetetlenné teheti a jelekkel torténé kommunikaciot a
tavirdnyito és a beltéri egység kozott, ha a szobaban elektronikus
inditasu fluoreszcens lampa (példaul inverteres lampa) van. llyen
esetben kérjen szaktanacsot a keresked6tdl.

Ha a taviranyité altal kibocsatott jelek véletleniil egy masik
készlléket vezérelnek, akkor vigye az adott késziiléket valahova
mashova, vagy kérjen szaktandcsot a kereskedé6tél.

Amikor nem hasznalja a tavirdnyitét, a hibak megel&zése
érdekében csukja le az eltolhaté fedelet.
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A tavirdnyito tartdja
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A HASZNALATBA VETEL ELOKESZITESE

OWEEKLY 5 “ic B A naptar és az ora beallitasa
(@)c=n]=a -
(orF)
OTIMER TIME 1. Az elsé bedllitaskor nyomja meg az ReseT(O) (ALAPHELYZET)
m gombot. Villogni kezd az ,Ev".
[COFV/PASTE] (cANCEL J=( SEND )
oy oo 2. Az (IDO) gombot megnyomva éllitsa be az aktudlis évet.
\? 3. Nyomja meg az (__Jctock (ORA) gombot. Villogni kezd a
.Nap” és a ,Honap".
OFF .,ngMO,n"; 4. Az (IDO) gombot megnyomva éllitsa be az aktualis napot
28

@ WEEKLY
(@)c=n)e=a -

(orF)
OTIMER

TIME

[COPV/PASTE] CANCEL]\”[ SEND |
rReserQ) %cmcx

\

\

w

és hénapot.

Nyomja meg az (__Jctock (ORA) gombot. Villogni kezd az
LORA".

Az (IDO) gombot megnyomva allitsa be az 6ran a pontos
idot.

7. Nyomja meg az (__)cLock (ORA) gombot.
Ezzel bedllitotta a naptart és az orat.
OWEEKLY OFF cLocK  1X4-FM
Vg b

(@/®)) (or-sun) - el A naptar és az 6ra modositaséhoz nyomja meg az (___)cLock

(CorF) (ORA) gombot.
OT'MER T”V'E m Ezutan kovesse az 1-7. lépéseket.
[COPV/PASTE] (cANCELJ=( SEND )
reserQ CLOCK

Elemcsere utan ismét be kell allitani a naptart és az orat.

Elemcsere utan:

Ve VoD SiENT 1. Nyomja meg az ReseT() (ALAPHELYZET) gombot.
(@ )
OSLEEP 2. lIrdnyitsa a tavirdnyitdt a beltéri egység felé, és nyomja meg
-'?; P
gt ST | az (INFORMACIO) gombot.,
=
Y OFF R 3. Ataviranyitoba atkeril a beltéri egységen tarolt naptar és id6.
oo e
ot Tl’“;E M B A kovetkez6 esetekben nem kerdil 4l a tavirdnyitoba a beltéri
ON v | [DELETE egységen tarolt naptar és idé:
() ® Aramkimaradas esetén.
s () Dcm ® Ha a felhasznalé kikapcsolta az dramkor-megszakitét (az E
\? egység nem KESZENLETI UZEMMODBAN van). G
<
=
| MEGJEGYZES

A naptar és az 6ra beallitdsdra vonatkozé megjegyzések

@® Ha nincs bedllitva a naptar és az 6ra, akkor nem kapcsolhaté be az Idézitett bekapcsolas, az Idézitett kikapcsolas

és a Heti id6zitd.

® Ha nem megfeleléen van bedllitva a naptar és az o6ra, akkor nem fog megfeleléen m(ikodni az Idézitett
bekapcsolas, az Idézitett kikapcsolas és a Heti id6zit6.

@ Ha be van kapcsolva az Idézitett bekapcsolas, az Iddzitett kikapcsolds vagy a Heti id6zit6, akkor nem médosithaté
a naptar és az 6ra. Ha modositani kell a naptart vagy az 6rat, akkor ki kell kapcsolni az Idézitett bekapcsoldst,

az ldézitett kikapcsoldst és a Heti idézit6t.
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A TAVIRANYITO RESZEINEK ELNEVEZESE ES FUNKCIGJA

®

TAVIRANYITO

® Atdvirdnyitd a beltéri egység miikodését vezérli. A taviranyité hatétavolsaga hozzavetdleg 7 méter. Ha elektronikusan
szabalyozzak a szoba vilagitasat, akkor kisebb lehet a taviranyité hatétavolsaga.
Ez az egység a mellékelt szerelvényekkel falra rogzithetd. Rogzités elétt meg kell gyézédni arrdl, hogy a beltéri
egységet az adott helyrdl tudja vezérelni a tavirdnyito.
® A taviranyitéval 6vatosan kell banni. Ha leesik, vagy ha nedves lesz, akkor romolhat a jelkibocsaté képessége.
® Miutén Uj elemeket tettek a tavirdnyitdba, az egységnek el6szor hozzavetbleg 10 masodpercre lesz szliksége ahhoz,
hogy reagéljon az utasitdsokra, és mikodjon.
o Ha KIKAPCSOLT éllapotban (ezt a kijelzén az kijelzés mutatja) korilbelll 3 percig nem hasznaljak a taviranyitot,
akkor kikapcsolédik az LCD kijelzdje.
e Orabedllitds kdzben az LCD kijelzé koriilbelil 10 perc mulva kikapcsol, ha nem hasznaljak a taviranyitot.
® Az LCD kijelz6 barmelyik gomb megnyomaséra bekapcsoléddik.
e Az IDOZITO beéllitasa kézben nem kapcsolédik ki az LCD kijelzé.

Jeladas-vételi ablak

Amikor vezérelni kivanja a beltéri
egységet, ezt az ablakot irdnyitsa
feléje.

e

N

HITACHI
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Erzékeld
A taviranyitéban lévé
hémérsékletérzékeld a taviranyitod
korili kornyezeti h6mérsékletet
érzékeli.
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A kivalasztott szobahdmérsékletet,
a pontos idét, az id6zit6 allapotat,
a kivalasztott funkciot és a
|égaramlas kivalasztott mértékét
mutatja.

A SZOBA HOMERSEKLETENEK
beallitdgombjai

E gombokat megnyomva lehet bedllitani a

szoba hémérsékletét.

A szoba hémérsékletének emeléséhez
nyomja meg a [ ] gombot.

A szoba hémérsékletének csokkentéséhez

nyomja meg a [\ ] gombot.

Ha nyomva tartja, gyorsabban valtoznak
az értékek.

N

i

o
<
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Jelkibocsatas kijelzéje
Vildgitani kezd a jelkibocsatas kijelzdje,
ha a taviranyito jelet kuldott.

INDITAS/LEALLITAS gomb

Akkor nyomja meg ezt a gombot,

ha el szeretné inditani a berendezést.
Nyomja meg ismét, ha le szeretné
allitani a berendezést.

VENTILATORFORDULATSZAM-
valaszté gomb

A ventilator fordulatszamat hatarozza
meg. A gomb egyes megnyomasaira
a levegd aramldsi sebessége a
kévetkezd sorrendben valtozik: 29
(AUTOMATIKUS) — [E (MAGAS) —
(=J (KOZEPES) = l=J (ALACSONY)
— (=J (CSENDES). (Ezzel a gombbal
minden egyes zemmaoddban
kivalaszthaté a ventilator optimalis
vagy kivanatos fordulatszama.)

TAKAREKOS gomb
A TAKAREKOS m(ikédési mod
bekapcsolasara szolgal. (» 209. oldal)
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A TAVIRANYITO RESZEINEK ELNEVEZESE ES FUNKCIGJA

ITME - UZEMMOD-valaszté6 gomb
NAGY TELJESITME,NY gomb VQ)\J Er 5 qomb a7 fizemmed
A NAGY TELJESITMENYU Zd 9 0 !
mUkddési mod bekapcsolasara kivalasztasara 529|9§|- A g?mb )
szolgal. (» 207. oldal) POWERFUL ~ MODE | SILENT egyes megnyomasaira az izemmaod
g ® J [ &I ¢ ciklikusan a kovetkez6 sorrendben
INFORMACIO gomb (e valtozik: B (AUTOMATIKUS) — 3%
(» 222. oldal) SWING — (FUTES) = O (PARATLANITAS) — j:t
(HUTES) és — & (VENTILATOR).
EGYERINTESES TISZTITAS J P C
gomb
(» 212. oldal) (ox ] — CSENDES gomb
[m] A CSENDES m(ikodési mod
TAVOLLET gomb bekapcsolasara szolgal. (» 208. oldal)
®» 211. oldal) (copvmasre] | (canceL)7{ SEND ])
reserQ) R Cctock L AUTOMATIKUS LEGTERELES
N Y, (fliggbleges) gomb
. . e A vizszintes légterel$ szogének
TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO szabalyozasara szolgal. (» 206. oldal)
gomb
A TAKAREK,O’S eIaIva5|, id6zitd L AUTOMATIKUS LEGTERELES
bekapcsoldsara szolgal. (» 214. oldal) /\/ (vizszintes) gomb
A fliggbleges légterel6 szogének
®WEEKLY szabalyozasara szolgal. (- 206. oldal)
' °
. ) ~ | o) HETI IDOZITO beallitégombjai
IDOZITETT BEKAPCSOLAS/ —] TIME (» 216. oldal)
KIKAPCSOLAS beallitégombjai v | (oeeTe]
(» 213. oldal) CANCEL = SEND | @
[:. —L UZEMMODVALASZTO 5 | VENTILATOR IDOZITETT BEKAPCSOLAS/
_%),_ T ?SIIE’SMAT'KUS 05 | NAGY TELJESITMENY KIKAPCSOLAS
O —t PARATLANITAS CSENDES mie |06
ﬁ — HUTES (i) |INFORMACIO v
— VENTILATOR =
; - ELALVASI IDOZITO OK | oK
VENTILATOR FORDULATSZAMA - -
[__,Ag:’ AUTOMATIKUS ?,7 AUTOMATIKUS LEGTERELES (FUGGOLEGES)| | DELETE| TORLES
=> " CSENDES = : 0 - .
:\ ALACSONY RN AUTOMATIKUS LEGTERELES (VIZSZINTES) COPY/PASTE | MASOLAS/BEILLESZTES
P CANCEL | MEGSE
MAGAS G*)) | TIszTiTAS — =
@D | INDITAS/LEALLITAS Mon-Sun | NAP SEND | KULDES s
e | TAKAREKOS 1—6 |PROGRAM SZAMA (Dawook | ORA 2
=

A hasznalattal kapcsolatos ovintézkedések

® Ne tegye a tavirdnyitét a kdvetkezé helyekre:
® ahol kozvetlen napsugdrzas éri,
® hdsugarzd kozelébe.

® A tdvirdnyitéval évatosan kell banni. Ne ejtse le a padléra, és évja a viztél!

® Ha ledll a kultéri egység, akkor korilbelul 3 percig nem indul djra (kivéve, ha a fékapcsolot ki-, majd bekapcsolja,
vagy kihuzza, majd ismét bedugja a tapkabelt).
Ennek célja a berendezés védelme, nem utal hibara.

® Haaberendezés miikddése kdzben megnyomja az UZEMMOD-vélaszté gombot, akkor a berendezés a biztonsag
érdekében mintegy 3 percre ledllhat.
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KULONFELE FUNKCIOK

B Automatikus ujrainditas

® Aramkimaradas esetén a berendezés Gjraindul, amikor megsz(inik az dramsziinet, és a legutdbbi izemmaédban és légaramlasirannyal
fog mikodni.
(Mivel a mkoddést nem a tavirdnyitoval allitottak le.)
® Ha nem szeretné, hogy a berendezés az daramsziinet utan ismét mikoddjon, akkor kapcsolja ki az dramellatasat.
Amikor bekapcsolja az aramkori megszakitot, a berendezés automatikusan Ujraindul, és a legutébbi Gzemmodban és
légaramlasirannyal fog mukodni.
Megjegyzés: 1. Ha nincs sziiksége az Automatikus Ujrainditas funkcidra, akkor forduljon a kereskedéhoz.
2. Ha Id6zit6 vagy Elalvasi id6zité mikodési moéd van bekapcsolva, akkor nem érhet6 el az Automatikus Gjrainditas
funkcio.

AUTOMATIKUS UZEMMOD

A berendezés a szoba aktudlis hémérséklete alapjan automatikusan meghatarozza, hogy FUTES vagy HUTES
tUzemmoédban mdkddjon-e. A szoba hémérsékletének valtozdsa esetén megvaltozik a kivalasztott lizemmad.
Az lizemmodd azonban nem véltozik meg, ha a beltéri egység multi tipusu kultéri egységhez csatlakozik (azaz
olyanhoz, melyhez tobb beltéri egység csatlakozik).

/

N ; N\
Addig nyomogassa az UZEMMOD-valaszté gombot, amig a kijelzén meg
nem jelenik az (&) (AUTOMATIKUS) lizemmod-kijelzés.
cLocK l"Jﬂ"l

® Ha az AUTOMATIKUS mikodési modot valasztottak ki, akkor a
ﬁ 1) berendezés a szoba aktudlis hémérséklete alapjan automatikusan

HITACHI

L ole meghatarozza, hogy FUTES vagy HUTES (izemmédban mUkadjén-e.
Az GUzemméd azonban nem véltozik meg, ha a beltéri egység multi
tipusu kiltéri egységhez csatlakozik (azaz olyanhoz, melyhez t6bb
beltéri egység csatlakozik).

@® Ha nem felel meg a berendezés éltal automatikusan kivalasztott
lizemmod, akkor kézzel moédositsa az Gzemmodot (FUTES,
PARATLANITAS, HUTES vagy VENTILATOR).

A FsA‘N (VENTILATOR FORDULATSZAMA) gombbal llitsa be a VENTILATOR

kivant FORDULATSZAMAT (a kijelzén a beallitott érték lathato).
2 E (3 (AUTOMATIKUS) —» = (MAGAS) —> &= (KOZEPES)
=2 (CSENDES) €— G=? (ALACSONY) <—A|

A HOMERSEKLET gombokkal allitsa be a szoba kivant hémérsékletét (a
kijelz6n a bedllitott érték lathatd).

A beéllitott hdmérséklet és a szoba tényleges hémérséklete a korilményektd|
fliggdben valtozhat.

A hémérséklet a 16 °C és 32 °C kozotti tartoményban allithaté be.

E»

Y

9%

HITACHI <
| oD | iTi Nyomja meg az () (INDITAS/LEALLITAS) gombot.
® _'ch INDIT,AS Hangjelzés kiséretében megkezdédik a miikddés.
= A mUkodés ledllitdsahoz ismét nyomja meg a gombot.
J
B Mivel a bedllitasokat a taviranyité a memdrigjaban tarolja, legkézelebb nem

kell megnyomni az (1) (INDITAS/LEALLITAS) gombot.

!l A Fi‘N (VENTILATOR FORDULATSZAMA) gombot nyomogatva valassza ki
AR az AUTOMATIKUS, a MAGAS, a KOZEPES, az ALACSONY vagy a CSENDES

fordulatszam egyikét.
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FUTES UZEMMOD

® A berendezés akkor hasznalhato f(itésre, ha a kiilsé hémérséklet nem éri el a 21 °C-ot.
Ha tul magas (tobb mint 21 °C) a kiilsé hémérséklet, akkor el6fordulhat, hogy a berendezés védelme érdekében

nem mukodik a fité funkcid.

HITACHI Addig nyomogassa az UZEMMOD-valaszté gombot, amig a kijelzén meg )
p——— nem jelenik a & (FUTES) kijelzés.
# '-:'il'c 4 <
= A 3 (VENTILATOR FORDULATSZAMA) gombbal 4llitsa be a VENTILATOR
kivant FORDULATSZAMAT (a kijelzén a beallitott érték lathato).

2 —> 3 (AUTOMATIKUS) —> ‘= (MAGAS) —> = (KOZEPES)
L =) (CSENDES) <€— (= (ALACSONY) J
® L1
TN > <

A HOMERSEKLET gombokkal &llitsa be a szoba kivant hémérsékletét (a

I}

<

POWERFUL MO SILENT

kijelzén a beallitott érték lathato).
A beadllitott hémérséklet és a szoba tényleges hédmérséklete a

korilményektdl fliggben valtozhat.

A hémérséklet a 16 °C és 32 °C kozotti tartomdanyban allithatd be.
GanceL)=(SEND <
) O Nyomja meg az (D) (INDITAS/LEALLITAS) gombot. Hangjelzés kiséretében
megkezdddik a fltés. A mikddés ledllitdsdhoz ismét nyomja meg a
gombot. @
/

/_\/

B Mivel a bedllitasokat a taviranyité a memoridjaban tarolja, legkdzelebb nem
kell megnyomni az (1) (INDITAS/LEALLITAS) gombot.

B AUTOMATIKUS ventilatorbeallitds esetén a ventilator fordulatszama az alabbiak

szerint valtozik:
® Ha nagy a kiilonbség a szoba hémérséklete és a beallitott hémérséklet

HITACHI

cLock -
[ Y )

o
'—A- c kozott, akkor a ventilator MAGAS fordulatszammal kezd mkodni.
=) @® Miutdn a szoba hémérséklete elérte a beallitott hémérsékletet, csokkenni

fog a ventilator fordulatszama a természetes, egészséges flitéshez optimalis
szobah&mérsékleti viszonyok biztositasa érdekében.

<
>
O
<
=

Leolvasztas

Leolvasztasra hozzavet6leg 6ranként egyszer keril sor, amikor jég képzddik a kiiltéri egység hécseréldjén, és minden

alkalommal 5-10 percig tart.

Leolvasztas kozben villog a mUvelet jelz6fénye: 3 masodpercig vilagit, majd 0,5 masodpercig nem vilagit.

A leolvasztas legfeljebb 20 percig tarthat.

Ha azonban a beltéri egység multi tipusu kiltéri egységhez csatlakozik (azaz olyanhoz, melyhez tobb beltéri egység
csatlakozik), akkor a leolvasztas maximalis idétartama 15 perc.

(A szokdsosndl hosszabb csévezeték haszndlata esetén valdszinUsithetd a jegesedés.)

- 203 -
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PARATLANITAS UZEMMOD

A berendezés paratlanité funkcidja akkor hasznalhato, ha a helyiség hémérséklete meghaladja a 16 °C-ot.
15 °C alatt nem mUkodik a paratlanité funkcio.

~
HiTheHt Addig nyomogassa az UZEMMOD-valaszté gombot, amig a kijelzén
“g“ -'-_‘r'-‘i‘-'-' 1 meg nem jelenika O (PARATLANITAS) kijelzés.
oY A ventilétor fordulatszama ALACSONY-ra all.
= A 3 (VENTILATOR FORDULATSZAMA) gombot nyomogatva vélassza
ki a CSENDES vagy az ALACSONY értéket.
\ %
4 N\
TEwp A SZOBA HOMERSEKLETENEK beallitdgombjaival allitsa be a szoba
S kivant hémérsékletét (a kijelzn a beallitott érték lathatd).
2 - Paratlanitdshoz a 20-26 °C-os szobah&mérséklet
>~ N It i
= TTec ajanlott.
ﬂ/g A hémérséklet a 16 °C és 32 °C kozotti tartomanyban
g)e% allithatd be.
<
A/E Mon-Sun 1-6
m Nyomja meg az (O (INDITAS/LEALLITAS) gombot. Hangjelzés
kiséretében megkezdédik a paratlanitas. A m(kodés leallitdsdhoz
W ismét nyomja meg a gombot.
neser e J

B Mivel a bedllitdsokat a tavirdnyité a memdridjaban tarolja, legkbzelebb nem

- kell megnyomni az D (INDITAS/LEALLITAS) gombot.

HITACHI

cLock B
RN IY)

Bl Paratlanito funkcio

® Ha a szoba hémérséklete magasabb a bedllitott hémérsékletnél: a berendezés paratlanitja a szobat, és a szoba
hémérsékletét a bedllitott szintre csokkenti.
Ha a szoba hémérséklete alacsonyabb a bedllitott hémérsékletnél: a paratlanitasra a szoba aktudlis hémérsékleténél
kicsit alacsonyabb hémérsékleten keril sor, fliggetlendl a bedllitott hémérséklettél.

® A szobaban tartézkod6 emberek szamatdl. illetve a szoba egyéb koriilményeitél fliggéen eléfordulhat, hogy nem
érhetd el a bedllitott hémérséklet.
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HOTES UZEMMOD

A berendezés akkor hasznalhaté h(itésre, ha a kiilsé hémérséklet a =10 °C és +43 °C kozotti tartomdanyban van.
Ha a helyiségben nagyon nagy a paratartalom (80%), akkor para csapddhat le a beltéri egység légkifuvé racsan.

~
Addig nyomogassa az UZEMMOD-vélaszté6 gombot, amig a kijelz6n meg
Himachl nem jelenika £¥ (HUTES) kijelzés.
ook 11 /
.:", e & ] ) ) N
£ = Ic A rFaN (VENTILATOR FORDULATSZAMA) gombbal éllitsa be a VENTILATOR kivant
= FORDULATSZAMAT (a kijelz6n a beéllitott érték lathatd).
2) E (23 (AUTOMATIKUS) —> ‘Z& (MAGAS) —> = (KOZEPES)
(= (CSENDES) €— (=) (ALACSONY) (——I
g /
<
A HOMERSEKLET gombokkal allitsa be a szoba kivant hémérsékletét
(a kijelzén a beallitott érték lathato).

oo A bedllitott hémérséklet és a szoba tényleges hémérséklete a korilményektdl
INFO @ SLEEP o 4 £
i) (e) (50 fligg6en vaéltozhat.
CL%‘AN @LeaveHome SV‘;IJNGa ggﬂ 7 7 o 7 o [T e IS IT¢ -
A hémérséklet a 16 °C és 32 °C kozotti tartomanyban allithatd be.

<
~ Nyomja meg az O (INDITAS/LEALLITAS) gombot. Hangjelzés kiséretében
v megkezd6dik a hiités. A m(kodés leallitasahoz ismét nyomja meg
EY y EET) m a gombot. Ha a beallitott hémérséklet magasabb a szoba aktualis
=0 L O w hémérsékleténél, akkor nem indul el a hiités (még akkor sem, ha vilagit
az ® (UZEMMOD) jelzéfény). Amint a felhasznalé a szoba aktualis
hémérsékleténél alacsonyabb hémérsékletet allit be, elindul a h(ités. @
J

/\/

B Mivel a beallitdsokat a tavirdnyité a memoridjaban tarolja, legkdzelebb nem
kell megnyomni az ® (INDITAS/LEALLITAS) gombot.

HITACHI B AUTOMATIKUS ventilatorbedllitas esetén a ventilatorfordulatszamaazalabbiak

qoo g szerint valtozik:
=1~ ® Ha nagy a kiilénbség a szoba hémérséklete és a bedllitott hémérséklet
kozott, akkor a ventilator MAGAS fordulatszammal kezd mkodni.

® Miutan aszoba hdmérséklete elérte a bedllitott hdmérsékletet, csokkenni
fogaventildtorfordulatszamaatermészetes, egészséges hlitéshezoptimalis
szobahdmérsékleti viszonyok biztositasa érdekében.

£

Ic

L
=

<
>
O
<
=
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VENTILATOR UZEMMOD

A felhasznal6 a berendezést egyszer(i légkeverdként is hasznalhatja.

- . N
Addig nyomogassa az UZEMMOD-vélaszté gombot, amig a kijelz6n meg
nem jelenik a 8§ (VENTILATOR) kijelzés.

HITACHI

sax 1Bn

9%
<

A FifN (VENTILATOR FORDULATSZAMA) gombbal allitsa be a VENTILATOR
kivant FORDULATSZAMAT (a kijelz6n a beallitott érték lathatd).

— e / |_> "= (MAGAS) > = (KOZEPES) —> &= (ALACSONY) —» =3 (CSENDES)
N —I

PG <
 ~ N

| INDITAS Nyomja meg az (1) (INDITAS/LEALLITAS) gombot. Hangjelzés kiséretében
EE LEALLITAS / elindul a ventilator. A m(kddés ledllitasahoz ismét nyomja meg a gombot.
=G /

U5 5 AUTOMATIKUS LEGTERELES MUKODESI MOD

i}

\

FUGGOLEGES LEGTERELES

B A fiiggdleges automatikus légterelés elinditasa

[% [% ® Nyomja meg az ¢ (AUTOMATIKUS I:EGTERELES (FUGGOLEGES)) gombot.
INFO_ OSLEEP A légtereld(k) megkezdi(k) fel-le billegé mozgasukat.
CLEAN. ©leavefome W \ Az LCD kijelzén megjelenik a §5 kijelzés.
=
B A fiiggoleges automatikus légterelés leallitasa
/ z P e 7
® Nyomja meg ismét az ri'; (AUTOMATIKUS LEGTERELES (FUGGOLEGES))
gombot. A légterel6(k) az aktudlis helyzetében (helyzetiikben) megall(nak).
A B kijelzés eltlinik az LCD kijelz6rél.
N
ViZSZINTES LEGTERELES
B A vizszintes automatikus légterelés elinditasa
Enlamien ® Nyomja meg az 73 (AUTOMATIKUS LEGTERELES (VIZSZINTES)) gombot.
INFO_ ©SLEEP A légterel6k megkezdik jobbra-balra billegé mozgasukat.
cEAN oL H SVS';NGa Az LCD kijelzén megjelenik a T3 kijelzés
@LeaveHome z 1jelz | _\ Kljelzes.
: g
B A vizszintes automatikus légterelés leallitasa
. o N
® Nyomjamegismétaz 5= (AUTOMATIKUS LEGTERELES (ViZSZINTES)) gombot.
A légterel6k az aktudlis helyzetiikben megallnak.
A 53 kijelzés eltlinik az LCD kijelz6rél.
)

MEGJEGYZES

@ Htéskor és paratlanitaskor ne hagyja, hogy a légterel6k sokaig billegve mozogjanak vagy (a figgéleges automatikus
[égterelés esetében) alsé helyzetiikben legyenek. Ennek hataséra ugyanis péara csapddhat le a légterel6kon.
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(3 NAGY TELJESITMENY( MUKODESI MOD

POWERFUL

® Ha AUTOMATIKUS, FUTES, PARATLANITAS, HUTES vagy VENTILATOR lizemmddban megnyomja a (3 ) (NAGY

TELJESITMENY) gombot, akkor a légkondicionalé maximalis teljesitménnyel kezd m(ikadni.

® A NAGY TELJESITMENYU m(kédési mod esetén hidegebb vagy melegebb levegd hagyja el a beltéri egységet

HUTES, illetve FUTES Gzemmodban.

B A NAGY TELJESITMENYU miikodési mod elinditasa

HITACHI
clock  IS1-FT [ . e g2 .. . POWERFUL
i e A bere’nde’zes mUkodése kozben nyomja meg a (NAGY
P v TELJESITMENY) gombot.
m

1) Az LCD kijelzén megjelenik a,, "kijelzés.

Ezutan a rendszer automatikusan a NAGY TELJESITMENYU miikddési
modot megel6z6 beallitdsoknak megfeleléen mikodik tovabb.

A NAGY TELJESITMENYU mUikédési méd 20 perec mulva befejezédik.

~

J

POWERFUL MODE SILENT
SEX )

/\/

ml%o OSLEEP e N\
-m ﬂ ® Nyomja meg az @ (INDITAS/LEALLITAS) gombot. Vagy
é — ® Nyomja megisméta % (NAGY TELJESITMENY) gombot.
OTIME TIME
ELET P z s
Ledll a NAGY TELJESITMENYU m(ikddési mod.
W CANCEL)=(SEND
———, A, @ "kijelzés eltlinik az LCD kijelz6rol.
N )

| MEGJEGYZES |

ALVAS, TAKAREKOS, CSENDES vagy TAVOLLET mikddési mod kivéalasztasa esetén kikapcsolodik a NAGY
TELJESITMENYU m(ikédési méd.

NAGY TELJESITMENYU miikédési médban nem névekszik a légkondicionalé kapacitasa,

- ha a légkondicionalé mar maximalis kapacitassal makodik,

- kozvetleniil a leolvasztas elétt (ha a légkondicionalé FUTES Gizemmoédban miikadik).

Automatikus Ujrainditas utan kikapcsolédik a NAGY TELJESITMENYU miikédési mdd, és a berendezés az azt
megel6z6 lizemmaddban kezd mikodni.

Multi modellek csatlakoztatdsa esetén az lizemi koriilményektél fliggéen elé6fordulhat, hogy nem mukaodik
a NAGY TELJESITMENYU m(koédési mod.
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CSENDES MUKODESI MOD

SILENT
® Ha AUTOMATIKUS, FUTES, PARATLANITAS, HUTES vagy VENTILATOR iizemmédban megnyomja a
(CSENDES) gombot, akkor a ventilator fordulatszama rendkiviil alacsonyra valt.

\ B A CSENDES miikodési méd elinditasa
HITACHI SILENT
o 1 ® A berendezés mikoddése kozben nyomja meg a (CSENDES)
=11 gombot.
£ o 9
W= Az LCD kijelz6n megjelenik a ,, " kijelzés. A ventilator

fordulatszama rendkiviil alacsony lesz.

TEWP B A CSENDES miikodési méd kikapcsolasa
N

e N\
® Nyomja meg az iTA ALLITAS) gombot. Vagy
N j (INDITAS/LEALLITAS) bot. V.
>~ N

POWERFUL _MODE SILENT . ’. SlLENT 3“
Gy ® Nyomja meg Ujra a (CSENDES) gombot vagy a 5%
ﬂ (VENTILATOR FORDULATSZAMA) gombot.
CLEAN ®LeaveHome SWING
= = A ventildtor fordulatszdma ismét a CSENDES mukodési méd
08 elinditasa el6tti lesz.
G [ e Kikapcsolodik a CSENDES miikdési mod.
v
E{Ea-Gm)) A, (0 "kijelzés eltinik az LCD kijelz6rdl.

- N J

/\—/

| MEGJEGYZES |

® A NAGY TELJESITMENYU mikoédési mod kivalasztasa esetén kikapcsolddik a CSENDES miikddési mod. A ventilator
fordulatszama ismét a CSENDES m(kddési mod el6tti lesz.
® Automatikus Ujraindulds utdn kikapcsolodik a CSENDES mikodési mod. A ventildtor fordulatszama ismét
a CSENDES mikodési méd elétti lesz.
ILENT

@ Ha a ventilator fordulatszama (=3 (CSENDES), akkor a (CSENDES) gomb megnyomasara egyik
lzemmodban sem viltozik meg a ventildtor fordulatszama.
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TAKAREKOS MUKODESI MOD

Modelltél fliggben kétféle TAKAREKOS MUKODESI MOD van: érzékel6s és érzékels nélkiili.

Azt, hogy az egység rendelkezik-e érzékelével, az egység haszndlati Utmutatdjanak [Az egyes részek elnevezése és
funkcidja] cimdi fejezetéb6l tudhatja meg; és ennek megfeleléen olvassa el a TAKAREKOS miikédési médra vonatkozd
alabbi dtmutatasokat.

B TAKAREKOS MUKODESI MOD

\
|

\

h

ATAKAREKOS m(ikédésiméd olyan energiatakarékos funkcié, amely automatikusan médositjaa beéllitott hémérsékletet,
és korlatozza a berendezés maximalis dramfogyasztasat.

® HaAUTOMATIKUS, FUTES, PARATLANITAS vagy HUTES lizemmddban
megnyomja a E%?o (TAKAREKOS) gombot, akkor a légkondicionaléd
,TAKAREKOS" miikddési moédban kezd miksdni.

HITACHI

CLOCK "-l .‘l'."

‘l‘l
£ o e
=

B A TAKAREKOS miikodési mod elinditasa

e N\
® A berendezés mikodése kozben nyomja meg a E%ao (TAKAREKOS)
gombot

POWERFUL _MODE SILENT

N .
® AzLCD kijelz6n megjelenik a,, "kijelzés.

A beltéri egységbdl hangjelzés hallhaté.

'EO SIER Abeidllitott hémérsékletautomatikus emelésével vagy csokkentésével
° ﬂ és az dramfogyasztas csokkentésével a berendezés energiatakarékos

modon kezd makddni. Ez a funkcid fligghet a csatlakoztatott kiltéri

OFF - egységtol.
@T\MER TIME
DELETE \ /

B A TAKAREKOS miikodési méd kikapcsolasa

w CANGEL J=(SEND

ssssssssss

® Nyomjamegaz (1) (INDITAS/LEALLITAS) gombot.Vagy

® Nyomja megisméta E%Do (TAKAREKOS) gombot.
A, . "kijelzés eltlinik az LCD kijelzérol.

A beltéri egységbdl hangjelzés hallhaté.

MEGJEGYZES

® Alacsony dramfogyasztas esetén nem hatasos a TAKAREKOS funkcio.

® A (NAGY TELJESITMENY) gomb megnyomaséra kikapcsolddik a TAKAREKOS miikédési mod.

@ Automatikus Ujrainditas utan kikapcsolédik a TAKAREKOS miikddési moéd, és a berendezés a legutébbi
lizemmaédban kezd mdkddni.

® Multi modellek csatlakoztatdsa esetén az energiatakarékos mikodési mod csak a beallitott hdmérséklet
automatikus emelésére vagy csdkkentésére kezd miikddni. A TAKAREKOS miikédési méd hatasossaga azonban
az Uzemi korilményektdl figg.
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TAKAREKOS MUKODESI MOD

B TAKAREKOS MUKODESI MOD érzékelével

Az érzékeld érzékeli azemberek jelenlétét a szobaban. Amikor senkit sem érzékel, a berendezés automatikusan elinditja
az energiatakarékos mikodési médot, két Iépésben megvaltoztatva a beallitott hdmérsékletet.

® HaAUTOMATIKUS, FUTES, PARATLANITAS vagy HUTES lizemmdodban
HimacHl megnyomja a E%i) (TAKAREKOS) gombot, akkor a légkondicionald
- , TAKAREKOS" m(ikodési modban kezd miikodni.
o I Je
B A TAKAREKOS miikodési mod elinditasa
" o ] N
® A berendezés m(ikddése kozben nyomja meg a g5 (TAKAREKOS)
TEMP gombot.
Az LCD kijelzén megjelenik a "kijelzés
N A beltéri egység hangjelzést ad, és vilagitani kezd a beltéri egység
POWERFUL MODE SILENT (TA KAREKOS) jelZéfénye'
e I P I . . . s e
@e L Az érzékel6 érzékelni kezdi az emberek jelenlétét a szobaban. )
o o N
® Nyomjamegaz (1) (INDITAS/LEALLITAS) gombot.Vagy
® Nyomja megisméta E%Z) (TAKAREKOS) gombot.
A, "kijelzés eltlinik az LCD kijelz6rél.
/\/ A Dbeltéri egység hangjelzést ad, és kialszik a beltéri egység
(TAKAREKOS) jelz6fénye.
\ /
Ha 20 percig senkit sem érzékel, a berendezés automatikusan energiatakarékos mikodéshez médositja a beallitott
hémérsékletet. Ha 60 percig eltelte utdan sem tartézkodik senki a szobaban, akkor a berendezés Ujra mddositja a
hémérsékletet.
Hd(tés tzemmod [a diagram csak szemléltetési Fltés lzemmod [a diagram csak szemléltetési
célokat szolgall célokat szolgal]
?eé’llitQtt Bedllitott
homérséklet Hémérséklet homérséklet Hémérséklet
Hoémérséklet modositasa modositasa Homérséklet
médositasa & ! ! maodositasa
I .
] ] | |
20 perc 60 perc 20 perc 60 perc
Amikor az érzékel6 emberi mozgdast észlel, az egység visszatér normal mikodési modba. )

MEGJEGYZES

® A (NAGY TELJESITMENY) gomb megnyomaséra kikapcsolddik a TAKAREKOS miikédési mod.
® Automatikus Ujrainditas utan kikapcsolddik a TAKAREKOS miikdési mod, és a berendezés a lequtébbi izemmaodban
kezd mkodni.
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TAVOLLET (LH) MUKODESI MOD

Megakadélyozza, hogy a szoba tulsdgosan lehdljon, amikor senki sincs otthon. Az eredetileg bedllitott hémérséklet 10 °C;
a hémérséklet 10 °C és 16 °C kozotti értékre allithaté be.

Ez a m(ikddési méd ,Folyamatos miikddési moéd” vagy ,Napi idézités miikddési méd” esetén hasznalhato. ,Napi id6zités mikodési
mod” esetén allitsa be a napok szamat, legfeljebb 99-re.

Folyamatos miikodési méd

RFUL MODE ~ SILENT

()

CLEAN  ©LeaveHome swwea

TOVEERTY

POWERFUL _MODE  SILENT

INFO_ GSLEEP

2
CLEAN ©leawerione swwca
=
~
TIME,
Co)|L v YoeEE

(= En)
wwwww o) Oeiocx

@@g}

=l @

B A TAVOLLET miikodési mod elinditasa

-~

N

1. lehetdség: Folyamatos miik6dési maod.

@LeaveHome
A berendezés miikodése kdzben, vagy amikor le van allitva, nyomja meg a

(TAVOLLET) gombot.
A szoba hémérséklete 10 °C-ra ll be, és megkezdddik a fiités.

@ A HOMERSEKLET gombokkal llitsa be a szoba kivant hémérsékletét. A hémérséklet a
10 °C és 16 °C kozotti tartomanyban allithato be.
AzLCD kijelzéna, 3 az, § H "2, (A" a, 03] " és a,BEALLITOTT HOMERSEKLET”
jelenik meg.

2. lehet6ség: Napi id6zités miikodési mod.
@LeaveHome

A berendezés mukodése kdzben, vagy amikor le van dllitva, nyomja meg a
(TAVOLLET) gombot.

A szoba hémérséklete 10 °C-ra ll be, és megkezdddik a fiités.

A HOMERSEKLET gombokkal allitsa be a szoba kivant hémérsékletét. A hémérséklet
a 10 °C és 16 °C kozotti tartomdanyban allithaté be.

AzLCD kijelzén a, o naz,} H"a, A" a, T " és a,BEALLITOTT HOMERSEKLET”
jelenik meg.

@ Sziikség esetén allitsa be, hany napig (1-t61 99 napig) m(ikodjon a berendezés.

A

A napok szamat az | "F [ IDO) gombbal lehet beéllitani.

Villog a napok szama.

* A, ~ (FEL)"vagy a, \v (LE)" gombot megnyomva allitsa be a napok szamat 1 és 99
kozott.

* A napok szamoldasa akkor kezdédik, amikor az 6ra 0:00-t mutat.

@ A (KULDES) gombot megnyomva erésitse meg a miikédési napok szamat.
A napok szamanak kijelzése abbahagyja a villogast.
Ha alaphelyzetbe szeretné visszaéllitani a mikodési napok szdmdt, vagy ha folyamatos
mUkddési modot szeretne bedllitani, akkor nyomja meg a (MEGSE) gombot.

B A TAVOLLET miikédési méd kikapcsolasa

® Nyomja meg az (D) (INDITAS/LEALLITAS) gombot. Vagy
@LeaveHome |, ,
® Nyomja megisméta (TAVOLLET) gombot.
A berendezés visszatér a legutdbbi miikodési médra. Vagy

® Az %} (UZEMMOD) gombot megnyomva valtson mésik izemmédra.

~

/

| MEGJEGYZES |

Amikor elfogytak a Tavollét miikodési médhoz bedllitott miikddési napok, vagy amikor ismét megnyomja a (Tavollét) gombot,
a berendezés az el6z6 mUikddési modban folytatja a miikddését.

Tavollét izemmoddban nem médosithaté a ventilator fordulatszama és a vizszintes légterelé helyzete.
A (Tavollét) gomb megnyomasara kikapcsolddik a Heti id6zité és az Egyszeri id6zitd.
Aramkimaradas esetén Gjrainditds utdn a mikddési napok szémara vonatkozé osszes bedllitas alapértékét veszi fel, és
a berendezés folyamatos mikodési médban fog tizemelni.
Tavollét mikddési moédban nem érheté el a NAGY TELJESITMENYU, a CSENDES és a TAKAREKOS miikédési mod.
Tobb beltéri egység csatlakoztatdsa esetén
o Egyszerre nem mikddhet a VENTILATOR/HUTES/PARATLANITAS (izemmad és a Tavollét miikédési mod.
Az elséként elinditott egységnek lesz prioritdsa, a tobbi, mas Gzemmoddban vagy mikodési modban 1évé egységek

készenléti allapotba keriilnek.

o A F(ités izemmodd haszndlhaté a Tavollét mikodési moddal egyiitt.
o Ha két vagy tobb szobdban éllitjak be a Tavollét miikodési mddot, akkor eléfordulhat, hogy nem érheté el a Tavollét
funkcio altal beallitott hémérséklet. Ezt a kilsé6 hémérséklet is befolyasolja.
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—*) FROST WASH MUKODESI MOD

Hdtés utdn kiszaritja a beltéri hécserélét, hogy megakadélyozza annak penészedését.

B A TISZTITAS miikodési méd elinditasa

HITACHI

4 CLEAN

® AmikorKlvan kapcsolva az egység, nyomja meg a (TISZTITAS)
gombot.

1~ =
1~

kézben miksddni fog a FUTES vagy a VENTILATOR lizemméd.

=t 1) Az egyérintéses tisztitas teljes idészikséglete 60 perc. A mivelet
Az egyérintéses tisztitas kozben villog a mivelet jelz6fénye.

Az LCD kijelzé6n megjelenik a,, fivésa, = kijelzés.

~

B A TISZTITAS miikodési mod leallitasa

POWERFUL _MODE SILENT

cnlmmlan

® Nyomja meg az (1) (INDITAS/LEALLITAS) gombot. Vagy

. L CLEAN .
® Nyomjamegisméta [+, (TISZTITAS) gombot.

@TIMER TIME

v ) (oEETE

canceL)=(SEND )

reserQ ook

- @

/\—/

MEGJEGYZES

A TISZTITAS muiveletének befejezésekor az egység automatikusan kikapcsolodik.

Ha be van éllitva a Heti id6zités vagy az Egyszeri idézités, akkor a TISZTITAS funkcié hasznalata el6tt ezeket ki
kell kapcsolni. CLEAN

® ToObb beltéri egység csatlakoztatasa esetén a (TISZTITAS) gomb megnyomasara a miivelet a VENTILATOR

Uzemmodra korlatozodik.

® Tobb beltéri egység csatlakoztatasa esetén ha az egyik szobaban elindul a TISZTITAS funkcié, a tébbi szobaban
a HUTES, a PARATLANITAS vagy a VENTILATOR lizemméd hasznalhaté. Ha azonban a tébbi szobaban a FUTES
izemmad hasznalatara van sziikség, akkor a légkondicionalé KESZENLETI lizemmédba keriil. A FUTES Gizemméd
a TISZTITAS mivelet befejezése utan fog elindulni.
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EGYSZERI IDOZITOS (IDOZITETT BEKAPCSOLAS/KIKAPCSOLAS) MUKODESI MOD
/IDGZI'TETT KIKAPCSOLAS h
Beadllithato, hogy a berendezés egy el6re beallitott idépontban kikapcsolédjon.
Himhe 1. Nyomja meg az (IDOZITETT KIKAPCSOLAS) gombot. A kijelzén villog az OFF ésa
oo I 1> FEIY wijelzes.
ol '_:"l'c 2. Az (IDG) gombbal 4llitsa be a,kikapcsolas idépontjat”.
== 3. Be”é"ité’s utdn irdnyitsa a tavirdnyitot a beltéri egység felé, és nyomja meg a
(KULDES) gombot.
Az OFF és a ,bedllitott idépont” abbahagyja a villogast, és folyamatosan kezd vilagitani.
— 9 A beltéri egység hangjelzést ad, és vilagitani kezd a beltéri egység (IDOZITES) jelzéfénye. )
/IDGZiTETT BEKAPCSOLAS h
A berendezés egy megadott idépontban be fog kapcsolddni.
 ~ N 1. Nyomja meg az (IDOZITETT BEKAPCSOLAS) gombot. A kijelzén villog az [@)w és a

W kijelzés.
2. Az (IDO) gombbal allitsa be a,bekapcsolas idépontjat”.

3. Bedllitds utan irdnyitsa a tavirdnyitot a beltéri egység felé, és nyomja meg a
(KULDES) gombot.

POWERFUL _MODE SILENT

Az o~ és a ,bedllitott idépont” abbahagyja a villogast, és folyamatosan kezd vilagitani.

\_ Abeltéri egység hangjelzést ad, és vilagitani kezd a beltéri egység (IDOZITES) jelzéfénye. )
(copveasre] [ (cancEL)=((sEND ] .. L .
? () Em IDOZITETT BEKAPCSOLAS/KIKAPCSOLAS h
~ g ® A berendezés a megadott idépontban be (ki), illetve ki (be) fog kapcsolédni.
® A be-vagy kikapcsolasra elsé alkalommal a beallitott legkordbbi idépontban keril sor.
® A kapcsoldsi mUveletek sorrendjét a kijelz6n megjelend nyil mutatja. @

/_\/ .

OFF . ]
Nyomja meg az (IDOZITETT KIKAPCSOLAS) gombot, hogy a kijelzén villogjon az
DFF ésa y oy kijelzés.

2. Az |'V°] (IDO) gombbal allitsa be a ,kikapcsolas” idépontjat. Beéllitds utan iranyitsa
a taviranyitot a beltéri egység felé, és nyomja meg a (KULDES) gombot.

STIMER . .
3. Nyomja meg az (IDOZITETT BEKAPCSOLAS) gombot, hogy a kijelzén vilagitson az
OFF kijelzés és a, kikapcsolas” beallitott idépontja.

Villog az [@) o és a a iy kijelzés.
4. Az (IDO) gombbal 4llitsa be a,bekapcsolas” idépontjat.

5. Beallitas utaniranyitsaa taviranyitot a beltéri egység felé, és nyomjamega (KULDES)
gombot.

Az (@) kijelzés és a ,bekapcsolas” beéllitott idépontja abbahagyja a villogést, és
folyamatosan kezd vildgitani.

\_ Abeltéri egység hangjelzést ad, és vilagitani kezd a beltéri egység (IDOZITES) jelzéfénye. )

B Az id6zité harom kiilénbdz6 médon hasznéalhato: Idéziteni lehet a BE-kapcsolast, a K-
kapcsolast és a BE-KI (KI-BE) kapcsolast. ElIszor a pontos id6t kell bedllitani, mert az szolgal
hivatkozasi pontként.

<
>
O
<
=

s

H A beillitott id6zitési idopont torlése

@ Iranyitsa a taviranyito jeladas-vételi ablakat a beltéri egység felé, és nyomja meg a (LEALLITAS) gombot.
Hangjelzés kiséretében eltlinik a kijelzés és a ,BEKAPCSOLAS vagy a KIKAPCSOLAS bedllitott idépontja’, és kialszik a beltéri
egység (IDOZITES) jelz6fénye.

MEGJEGYZES

@ A felhasznalé csak egy idézitett KIKAPCSOLAST, idézitett BEKAPCSOLAST vagy idézitett BE-KI KAPCSOLAST éllithat be.
@ Ha mar be van dllitva a HETI IDOZITES, akkor az EGYSZERI IDOZITES beallitasanak hatasara az EGYSZERI IDOZITOS miikédési
madnak lesz prioritasa. Amikor befejezédik az EGYSZERI IDOZITOS mUikédési maéd, aktivva vélik a HETI IDOZITOS mikédési mod.
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(= ) TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO MUKODESI MOD

Az id6zit6 legfeljebb 7 oras idétartamra allithato be.

Ha AUTOMATIKUS, FUTES, PARATLANITAS, HUTES vagy VENTILATOR Gzemmodban megnyomja az (ALVAS)
gombot, akkor a légkondicionadlé mdédositja a szoba hémérsékletét, és csokkenti a ventilator fordulatszamat. Az
eredmény: energiatakarékossag.

A TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO mikédési méd hasznalata elétt allitsa be a pontos idét.

@SLEEP

HITACHI

e

CLOCK l"l "ll'l

)yl

@

e

.DFF [p= T

1]

[]
I

T

POWERFUL _MODE SILENT

S:]

weserQ)

/\—/

B A TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO miikodési méd elinditasa

-

N

@)SLEE
A berendezés m(ikddése kdzben nyomja meg az (ALVAS) gombot.

® A taviranyito kijelz6jén megjelenik a,, "a, G=J "az, " az
,OFF" (Kl), a kikapcsolds id6pontja, a,, " és az id6tartam oraban.

® TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO miikddési méd esetén a ventilator
fordulatszama rendkivul kicsi lesz.

1) ® A beltéri egység hangjelzést ad, és vilagitani kezd a beltéri egység

(IDOZITES) jelzéfénye.

@ SLEEP )
Az (ALVAS) gomb egyes megnyomasaira az 6rak szama az alabbiak
szerint valtozik:

16ra —>» 26ra —>» 3 6ra—>» 7 dra
ELALVASI IDOZITO kikapcsolva 4—_|

® TAKAREKOSELALVASIIDOZITO miikédésimédeseténalégkondicionéld
a megadott szdmu 6ran &t még miikodni fog, aztan kikapcsolddik.

® A TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO beéllitsa esetén a taviranyitd
kijelz6jén lathaté a kikapcsolas idépontja.

= Példa: Ha a TAKAREKOS ELALVASI
[ F | [] IDOZITOT 18:00 6rakor 1 oéréra

D
OFF I=ILib I allitjak be, akkor a kikapcsolas
H idépontja 19:00 6ra lesz.

~

B A TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO miikodési méd kikapcsolasa

-~

N

Nyomja meg az (INDITAS/LEALLITAS) gombot.

® Kikapcsolédik a szobai légkondicionalé.
@SLEEP
Addig nyomogassa az

kijelz6jérél el nem tinik a, "a, =) "az, " a kikapcsolas
idépontja, a,, " és az idStartam draban.
Nyomja meg a (LEALLITAS) gombot.

® A beltéri egység hangjelzést ad, és kialszik a beltéri egység (IDOZITO)
jelz6fénye.
® Kikapcsolddott a TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO m(ikddési méd.

(ALVAS) gombot, amig a taviranyito
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@ SLEEP P

TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO MUKODESI MOD

B A TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO és az IDOZITETT BEKAPCSOLAS beallitasa

e N\
A légkondicional6t a TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO kikapcsolja, az IDOZITETT BEKAPCSOLAS pedig bekapcsolja.

1. Allitsa be az IDOZITETT BEKAPCSOLAST.

@SLEEP ) , ] P
2. Nyomja meg az (ALVAS) gombot, és éllitsa be a TAKAREKOS ELALVASI IDOZITOT.

- Példa:
g OFF ,'_‘,n_‘,' .—' Ebben az esetbe a Iégkondicionalé 2 éra mulva (1:38-kor) kikapcsolddik,
gN ,'_:','_"',_"' “H és masnap reggel 6:00 érakor bekapcsolédik.
S J

B A TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO miikodési méd kikapcsolasa

e N
Iranyitsa a taviranyitot a beltéri egység felé, és nyomja meg a (LEALLITAS) gombot.

e Ataviranyito kijelz6jérdl eltlnik a,, na, b=J "az, [@) " az,OFF" (KI), a kikapcsolds idépontja, a,, " az
id6étartam éraban, az, ON” (BE) és az IDOZITETT BEKAPCSOLAS beallitott idépontja.
® A beltéri egység hangjelzést ad, és kialszik a beltéri egység (IDOZITO) jelzéfénye.
e Fzzel torl6dott a TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO és az IDOZITETT BEKAPCSOLAS beallitott idépontja.
S %

" N
A TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO beallitasa utan 30 perccel csékken a ventilator fordulatszama, hogy csendesebben
és a felhasznaldk kényelmét jobban szolgalva mikédjon.

ATAKAREKOS ELALVASI IDOZITO beallitasa utan 1 6raval kissé valtozik a hémérséklet. A hémérsékletvaltozas mértéke
a légkondicionald tipusatol fligg. @
Ezek a mikodésbeli automatikus valtozésok a kényelem csdkkentése nélkil jarulnak hozza az energiaval vald

takarékoskodashoz.
Az energiafelhasznaldas mértéke a kils6 homérséklettdl, a szoba hémérsékletétél, a beallitott hdmérséklettdl és

a légkondicionald tipusatol fligg.

Hdtés tzemmad [a diagram csak szemléltetési Flités izemmod [a diagram csak szemléltetési
célokat szolgall célokat szolgal]

Hoémérséklet

Hémérséklet
= Hoémérséklet
Csokken a P Csokks
L .G modositasa SOKKen a 6mérsé
kiltéri vent[lator kiiltéri ventilator l-r{:(%e()rssﬁglsgt
fordulatszdma ! ! fordulatszdma
. <
! ! >
) | | L)
30 perc 1 0ra 30 perc 16ra g
.
MEGJEGYZES

e Ha akkor allitjak be a TAKAREKOS ELALVASI IDOZITOT, amikor mar be van allitva az IDOZITETT KIKAPCSOLAS
vagy az IDOZITETT BEKAPCSOLAS/KIKAPCSOLAS, akkor a TAKAREKOS ELALVASI IDOZITO hatésa lesz tapasztalhato,
mert elnyomja az IDOZITETT KIKAPCSOLAS, illetve az IDOZITETT BEKAPCSOLAS/KIKAPCSOLAS funkciét.
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HETI IDOZITOS MUKODESI MOD

e Kivélaszthatd az A vagy a B lizemmad. Mindegyik lizemmaodban napi 6 program adhaté meg. igy egy hétre
mindegyik izemmoddban 6sszesen legfeljebb 42 program adhaté meg.

e Ha nincs bedllitva a naptar és az 6ra, akkor nem lehet megadni a HETI IDOZITO idézitési idépontjait.

e Hanem megfeleléen van beallitva a naptér és az éra, akkor nem fog megfeleléen miikédni a HETI IDOZITO.

® Anaptart és az 6rat a HETI IDOZITO hasznalata el6tt kell beéllitani.

1.lépés :

.lépés :
.lépés :

wN

Allitsa be az iitemezési idépontokat a taviranyiton. Kiildje el a bejegyzett idépontokat a beltéri
egységnek, majd hasznalja a berendezést.

Valassza ki az A vagy a B iizemmoédot, és aktivalja vagy deaktivalja a HETI IDOZITOT.

Masolja és torolje az litemezési idopontokat.

1.1épés : Allitsabe aziitemezésiidépontokata taviranyitén.Kiildje el abejegyzettidépontokat
a beltéri egységnek, majd hasznalja a berendezést.

ON DELETE

reser(Q) C) CLOCK

& WEEKLY
]

A~
(")TIMER TlME
DELETE

reserQ C) CLOCK

@WEEKLY

(08)) )

(orF)

G)TIMER TIME
(DELETE])

[COPV/PASTE] CANCEL]"‘[ SEND |

reserQ) Cctock

@

|
1.

A HETI IDOZITO beéllitasa.
Vdlassza ki az A vagy a B lizemmaddot.

D KLY
Nyomja meg a (HETI) gombot. Vildgitani kezd a WEEKLY kijelzés.
A kijelzén villog az és az kijelzés. (Az A izemmaod van kivalasztva.)
S KLY

Nyomja meg ismét a (HETI) gombot. A kijelzén villog a E és az
kijelzés. (A B izemméd van kivalasztva.)

@ Ha semmit sem allitott be, akkor az ON/OFF (BE/KI), a ====¢ésa ™ ~¢&
jelenik meg.

o Ha bedllitotta az értékeket, akkor nem jelenik meg az ON/OFF (BE/KI),

a====4ésa e.

Allitson be egy programot.

Nyomja meg és korilbelll 3 masodpercig tartsa nyomva a (HETI)
gombot. Médosithaté a kivalasztott izemmad.

Az [@) kijelzés, a nap: Mon (hétfs), a program szama: 1. az ON/OFF (BE/KI),
a beallitott idépont és a beallitott hdmérséklet villog a kijelzén.

Valassza ki a hét kivant napjat.

Nyomja meg a (NAP) gombot.

A napok a kovetkezéképp valtoznak: Mon (hétfé) — Tue (kedd) — Wed
(szerda) = Thu (csutortok) = Fri (péntek) = Sat (szombat) = Sun (vasarnap)
=—> Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun [az 0sszes nap] = Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
[hétkoznap] = Sat, Sun [hétvége] =—» Mon = Tue ......

Ha minden napra szeretné megadni az adatokat, [az 6sszes nap] lehetéséget

vélassza.

Ha hétf6tl péntekig érvényes beallitdsokat szeretne megadni, akkor a

[hétkdznap] lehetdséget valassza.

Ha szombatra és vasdrnapra érvényes beallitdsokat szeretne megadni, akkor a

[hétvége] lehetbséget valassza.

o Az értékek bedllitdsa utdn kdnnyen megnézhetd és szerkeszthetd az adott
idépont.

Az gombot nyomogatva vélasszon ki egy programszamot.
A szamok a kovetkez6képpen valtoznak: 1=+ 2= 3= 4= 5= 6= 1 —>

® Ha mar bedllitott egy programszadmot, akkor a fenti eljarassal médosithatja.
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&WEEKLY
((@m)) @)

AN OK
TIME
Y
copw>.) | (CANCEL)=( SEND
reserQ) otock

A

& WEEKLY

OFF OK
STIMER TI
ON DELETE
(copvessre] CANCEL]’\[ SEND |
reserQ) CDctock
TEMP

FAN

& WEEKLY
(@)= )

(OFF ) (¢]
STIMER TI ME
Con) DELETE

reserQ) C) cLock

& WEEKLY

OFF AN OK
STIMER || TIME
ON v DELETE

COPY/PASTE M
reserQ)

5. Az (IDOZITETT BEKAPCSOLAS/KIKAPCSOLAS) gombot nyomogatva
vélassza ki az IDOZITETT BEKAPCSOLAS vagy az IDOZITETT KIKAPCSOLAS
beallitasat.

6. Az (IDO) gombbal allitsa be az idépontokat.
7. A (HOMERSEKLET A vagy ) gombbal allitsa be a hémérsékletértékeket.

8. Nyomja meg az (OK) gombot. Ezzel bedllitotta az értékeket. Vilagitani
kezd a nap, a program szama, a bekapcsolasiidépont, a beallitott hémérséklet.
Az kijelzés folyamatosan villog. Ha nincs minden megadva, akkor a
bedllitdisok nem keriilnek bele a memariaba.

Az ertekek megadasanak folytatdsahoz nyomja meg rendre a M -

FF
M gombokat.

Az értékeket a 3-8. Iépéseket végrehajtva adja meg.

9. Miutdn minden értéket megadott, irdnyitsa a taviranyitot a beltéri egység felé,
és nyomja meg és korilbeliil 3 masodpercig tartsa nyomva a (KULDES)
gombot. Gyorsan villog a beltéri egység 1d6zit6 jelz6fénye.

Miutan a beltéri egység hangjelzést adott, vilagitani kezd az IDOZITES
jelz6fény.

Ugyeljen arra, hogy vilagitson az IDOZITES jelzéfény!

Ezaztjelzi,hogy a bedllitott értékek belekeriltek a beltéri egység memoridjaba,
és befejez6dott az Idézités funkcio.

A bedllitott értékek megjelennek a tavirdnyito kijelzéjén.

e Ha nem kezd vilagitani a beltéri egység IDOZITO jelzéfénye, akkor
iranyitsa a taviranyitot a beltéri egység felé, és nyomja meg és korilbelil
3 mésodpercig tartsa nyomva a (KULDES) gombot.

e VIGYAZAT! Az értékek megadasa kdzben ne nyomja meg a (MEGSE)
gombot, mert az 6sszes bedllitott érték elveszik.

o Abeidllitott értékek addig nem kerlilnek bele a beltéri egység memoridjaba,
amig meg nem nyomja a (KULDES) gombot.

MEGJEGYZES

@ Minden napra legfeljebb 6 program éllithaté be. Az egyes programszdmokhoz tetszés szerinti sorrendben allithato
be az IDOZITETT BEKAPCSOLAS vagy az IDOZITETT KIKAPCSOLAS. A (KULDES) gomb megnyomasakor az
egyes programszamokhoz beallitott IDOZITETT BEKAPCSOLAS- és IDOZITETT KIKAPCSOLAS-értékek automatikusan
sorba rendezdédnek ugy, hogy az 1-es szamu programhoz fog tartozni a legkordbbi idépont, és a 6-0s szamu
programhoz fog tartozni a legkésébbi id6pont.

Megegyezd beallitott idépontok esetén a legutdbb bedllitott értéknek lesz prioritasa.

e VIGYAZAT! Ha nem tesz semmit a taviranyitoval, és az értékek megadasatol szamitott 3 percen beliil nem

nyomja meg a (KULDES) gombot, akkor az dsszes legutébb megadott érték el fog veszni.
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HETI ID6ZTGS MOKGDESI MOD

2. lépés: Valassza ki az A vagy a B iizemmaédot, és aktivalja vagy deaktivalja a HETI IDOZITOT.

B Az Avagy a B lizemmod kivalasztasa a HETI IDOZITO beallitasakor.

.,
@ 1. Nyomjamega (HETI) gombot. A kijelzén villog az ésaz kijelzés.

(Rendszerint az A Uzemm©dd villan fel el6szor.)
ON DELETE
(copymaste] M 2. Nyomja meg ismét a (HETI) gombot. A kijelzén villog a [E} és az
reserQ) Cctock kijeIZéS.

3. Vélassza ki az A vagy a B izemmaddot. Irdnyitsa a tavirdnyitot a beltéri egység

felé, és nyomja meg és koriilbeliil 3 masodpercig tartsa nyomva a
(KULDES) gombot. Gyorsan villog a beltéri egység 1dézité jelzéfénye.
OFF A OK
STHER | TIME s @ Miutén a beltéri egység hangjelzést adott, vilagitani kezd az IDOZITES
jelzéfény.
COPY/PASTE M "% . gz 2, Ly G 2 e
(e Ugyeljen arra, hogy vilagitson az IDOZITES jelz6fény!
=0 Ez azt jelzi, hogy kivalasztotta az A vagy a B lizemmddot, és az egység

visszaigazolta, hogy aktiv a HETI IDOZITO.

B A HETIIDOZITO deaktivalasa.

& WEEKLY
(J 1. Iranyitsaataviranyitotabeltéri egység felé, ésnyomjamega (LEALLITAS)

OFF A OK gombot.
STIMER TIME Ari 4 B 4 4 . P . . .
oN v | (oEem) @ A beltéri egység hangjelzést ad, az IDOZITES jelz6fény pedig kialszik.

A taviranyito kijelz6jérél is eltlinnek a bedllitott értékek.

COPYPASTE Ez azt jelzi, hogy az egység visszaigazolta, hogy nem aktiv a Heti id6zité.
cock

reser Q)

e Haismét aktivalni kivanja a HETI IDOZITOT, akkor ismételje meg,Az A vagy
a B izemmod kivalasztasa a HETI IDOZITO bedllitasakor” cimii szakaszban
leirtakat.

MEGJEGYZES

e Az EGYSZERI IDOZITO beéllitasakor megszakad a HETI IDOZITO mikédése. Miutan befejezédik az EGYSZERI
IDOZITOS mikddési mod, aktivva valik a HETI IDOZITOS miikodési méd.

e Az EGYSZERI IDOZITO leallitasakor a HETI IDOZITO is leall. Aktivalasahoz be kell allitani a HETI IDOZITOS mikddési
modot.

e Automatikus Ujraindulas utan kikapcsolédik a HETI IDOZITOS miikddési mod. Aktivalasahoz be kell allitani a HETI
IDOZITOS miikédési modot.
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Core)
OTIMER TIME
(ELETE]

reserQ) C]cmcx

@ WEEKLY

( @/@ )| | Mon-Sun 1-6

~
®TIMER TIME
v

COPYRNSTE| | | CANCEL |=| SEND
ReserQ) ook

A

I/I

(orF)
OTIMER TIME
(oELETE)

reserQ) C)CLOCK

@WEEKLY

)
(_) TIMEF( T| ME
DELETE
COPY CANCEL SEND
reserQ) Cetock

A\

(eD)=nl)
)

STIMER TIME

DELETE

ReserQ)

® [N [

B Masolas és beillesztés.
Konnyl az Utemezési idépontok szerkesztése: egyik naprél a masikra
atmasolhatok az adatok.

OEK

1. A (HETI) gombbal valassza ki az A vagy a B lizemmaddot.

2. Az Utemezési idépontok szerkesztéséhez nyomja meg és korilbelll
(HETI) gombot.

3. A (NAP) gombbal valassza ki a hét lemdsolni kivant napjat.

4. Nyomja meg a (MASOLAS/BEILLESZTES) gombot. A kijelzén villog
a,BEILLESZTES”.

* A MASOLAS tizemmodbdl térténé kilépéshez nyomja meg a (MEGSE)
gombot. Ekkor a normal bedllitasi méd valik aktivva.

5. A (NAP) gombbal viélassza ki a hétnek azt a napjat, amelyhez be
szeretné illeszteni a masolt adatokat.

6. Abeillesztés végrehajtasahoz még egyszer nyomja meg a (MASOLAS/
BEILLESZTES) gombot. A kijelzén csak az kijelzés fog villogni.

7. Ha az adatokat tovabbi napokra is ra szeretné masolni, akkor nyomja meg a

vagy az vagy a vagy a o gombot.
.-ON

Ezutan folytassa a 3. 1épéssel kezdve.

8. Amikor befejezte a masolast és beillesztést, iranyitsa a taviranyitdt a beltéri
egység felé, és nyomja meg és korilbelil 3 masodpercig tartsa nyomva a
(KULDES) gombot. Gyorsan villog a beltéri egység 1d6zit6 jelzéfénye.
Miutan a beltéri egység hangjelzést adott, vilagitani kezd az IDOZITES
jelz6fény.

Ugyeljen arra, hogy vilagitson az IDOZITES jelz6fény!
Ha nem kezd vilagitani az IDOZITES jelz6fény, akkor ismét nyomja meg

a (KULDES) gombot.

e Ha nem nyomja meg a (KULDES) gombot, nem fognak megvaltozni

a megadott adatok.

MEGJEGYZES

e Ha nincsenek bedllitott adatok, akkor nem masolhatdk 4t az adatok egyik naproél a masikra.
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DELETE
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TIME
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Q
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TIME

v DELETE

COPY/PASTE M
reserQ)

B AHETIIDOZITO adatainak torlése.

[Egy adott programszamhoz tartozé adatok torlése]

1.

OWEEKL

A (HETI) gombbal valassza ki az A vagy a B izemmaodot.

Az Utemezési idépontok szerkesztéséhez nyomja meg és 3 masodpercig

tartsa nyomva a @EEKLY (HETI) gombot.

A (NAP) gombbeal vélassza ki a hét szerkeszteni kivant napjat.

Az gombot nyomogatva valasszon ki egy programszamot. Villogni fog
a kivalasztott program szama.

Nyomja meg a (TORLES) gombot. Ezzel térdlte a kivalasztott
programszamhoz tartozé adatokat.

Torlés utan iranyitsa a taviranyitot a beltéri egység felé, és nyomja meg és
korilbelul 3 masodpercig tartsa nyomva a (KULDES) gombot. Gyorsan
villog a beltéri egység 1dézit6 jelz6fénye.

Miutan a beltéri egység hangjelzést adott, vilagitani kezd az IDOZITES
jelz6fény.

Ugyeljen arra, hogy vilagitson az IDOZITES jelzéfény!

Ha nem nyomja meg a (KULDES) gombot, nem fognak megvaltozni
a megadott adatok.
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3. lépés: Masolja és torolje az litemezési idopontokat.

ReserQ) C) cLocK

AA

) m
ELET

OFF
IMER TIME

reserQ) C) CLOCK

& WEEKLY

Corm)|[ A OK
OTIMER | | TIME
B RCESH

\
COPY/PASTE | | { CANCEL f=| SENDN

reserQ Cotock

L\

&WEEKLY
(le) = G2
)
GTIMER TlME
DELETE

reserQ)

A OK
STIMER T| ME
DELETE
reserQ DCLOCK

[Egy adott naphoz tartoz6 adatok torlése]

1.

& WEEKLY
A

Az Utemezési idépontok szerkesztéséhez nyomja meg és 3 masodpercig
(HETI) gombot.

(HETI) gombbal vélassza ki az A vagy a B lzemmaddot.

tartsa nyomva a

. A (NAP) gombbal vélassza ki a hét szerkeszteni kivant napjat.

Nyomja meg és kortilbellil 10 masodpercig tartsa nyomva a (TORLES)
gombot. Ezzel tori az 6sszes programszamhoz tartozoé adatokat.

e Ha csak réviden nyomja meg a gombot, akkor egy programszamhoz
tartozé adatok fognak torlédni.

Torlés utan iranyitsa a taviranyitot a beltéri egység felé, és nyomja meg és
korilbelll 3 masodpercig tartsa nyomva a (KULDES) gombot. Gyorsan
villog a beltéri egység 1dézit6 jelz6fénye.

Miutan a beltéri egység hangjelzést adott, vilagitani kezd az IDOZITES
jelzéfény.

Ugyeljen arra, hogy vilagitson az IDOZITES jelzéfény!

Ha nem nyomja meg a (KULDES) gombot, nem fognak megvaltozni
a megadott adatok.

[Az A vagy a B izemmad torlése]

1.

2.

(HETI) gombbal valassza ki az A vagy a B izemmodot.

GWEEKLY
A (Ge)

Irdnyitsa a tavirdnyitot a beltéri egység felé, és nyomja meg és korilbeldl
10 mésodpercig tartsa nyomva a (TORLES) gombot, mikézben villog
az A, illetve a B izemmad kijelzése.

Miutdn a beltéri egység hangjelzést adott, eltlinnek az A, illetve a B

S WEEKLY . P
Uzemmodhoz megadott adatok.
OFF N\ OK
ER TIME
v | (oEE)
COPY/PASTE| | | CANCEL |=| SEND J
reserQ) Cctock
Jal
| MEGJEGYZES |

e Ha ataviranyitébdl torolte az 6sszes megadott adatot, és megnyomta a (KULDES) gombot, akkor a taviranyitd
nem kiild jelet a beltéri egységnek. Az IDOZITO jelz6fény tovabbra sem fog vilagitani, és nem fognak megvaltozni
a beltéri egységben tarolt beallitott értékek.
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INFORMACIO FUNKCIO

e Az (INFORMACIO) gomb megnyomasara a taviranyité kijelzéjén megjelenik a taviranyitd korili kdrnyezeti
hémérséklet és a havi daramfogyasztas mértéke. INFO -

@ Elemcsere utan irdnyitsa a taviranyitot a beltéri egység felé, és nyomja meg az (INFORMACIO) gombot.
A taviranyitdba atkerul a beltéri egységbdl az aktualis naptér és idé.

® Hogy informaciokat tudjon fogadni a beltéri egységtdl, a taviranyitdnak a beltéri egység 2 méteres kdrzetén belil
kell lennie.

B A taviranyito koruli homérséklet megjelenitése

HITACHI

INFO . <
Nyomja meg az (INFORMACIO) gombot.

i ] Korilbelll 10 masodpercre megjelenik a hémérséklet.
Ly w13

B A havi aramfogyasztas megjelenitése

I[rdnyitsa a taviranyitot a beltéri egység vevdje felé (a tavirdnyiténak a beltéri
egység elétt, attdl 2 méterre kell lennie), és nyomja meg az (INFORMACIO)

gombot. Varjon 2 masodpercet, hogy megtorténjen a jelatvitel.

Mikozben a kijelzdn a tavirdnyitd koruli hdmérséklet Iathatd, nyomja meg tébbszor
az (INFORMACIO) gombot. A kijelzén ciklikusan az alabbiak jelennek meg:

a fltésre felhasznalt aktudlis havi dramfogyasztds — a fltésre felhasznalt eléz6
havi daramfogyasztds — a h(tésre felhasznalt aktualis havi ramfogyasztas — a
hitésre felhasznalt el6z6 havi dramfogyasztas = a tavirdnyité korili hémérséklet
— a f(itésre felhaszndlt aktudlis havi aramfogyasztés ...... és igy tovabb.

® Ha nem jelennek meg az adatok, akkor vigye kozelebb a taviranyitét a beltéri
egység vevdjéhez.
® A megjelend érték csak tdjékoztato jellegd.

reseiQ) oo \_ J

B A beltéri egységbol lekérheto az aktualis naptar és ido

/\/ 4 Irdnyitsa a tavirdnyitot a beltéri egység vevlje felé (a taviranyitdnak a beltéri\
egység el6tt, attdl 2 méterre kell lennie), és nyomja meg az (INFORMACIO)

gombot. Varjon 2 masodpercet, hogy megtorténjen a jelatvitel.

Az aktualis naptar és ora lekérése utan az () cLock (ORA) gombot megnyomva
ellenérizze, hogy helyesek-e ezek az adatot.

® Ha nincs dram alatt a beltéri egység, vagy ha nem lett bedllitva a naptér és az
ora, akkor az INFORMACIO funkcié nem hasznélhaté adatok kiildésére vagy
fogadasara.

. J

MEGJEGYZES

@ Ha hiba lép fel a légkondicionalondl, akkor az (INFORMACIO) gomb megnyomésara megjelenik egy hibakod.
Irdnyitsa a taviranyitdt a beltéri egység vevdje felé (a taviranyitdnak a beltéri egység el6tt, attdl 2 méterre kell
lennie), és nyomja meg az (INFORMACIO) gombot. Varjon 2 méasodpercet, hogy megtérténjen a jelatvitel.
Megijelenik egy hibakdd.

Hivja fel a szervizkdzpontot, és mondja meg a hibakddot.

® A 6 szobds multi rendszerek esetében nem érhetd el a ,havi dramfogyasztasra” vonatkozé adat.

® Az Informacié funkcioval megjelenitheté a havi aramfogyasztas.

Gondoskodjon arrdl, hogy felszerelés kdzben, egy vagy tobb beltéri egység csatlakoztatasa esetén, ha aramkimaradas lép
fel, vagy ha be-ki kapcsoljak az aramkérmegszakitét, akkor az () (INDITAS/LEALLITAS) gombot megnyomva mindegyik
beltéri egységen be legyen dllitva az éra és a naptar (amikor az egység készenléti izemmaddban vagy automatikusan
Ujrainduld allapotban van).

Ha nem torténnek meg a fentiek, akkor a taviranyité kijelz6jén nem jelenik meg a havi aramfogyasztas mértéke.
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rrO ZEMMOD ZAROLASA

Beaéllithat6, hogy a taviranyitd régzitse a FUTES Gizemmddban (a VENTILATORRAL egyiitt), a HUTES izemmaodban
(a VENTILATORRAL egyiitt) és a PARATLANITO izemmaodban (a VENTILATORRAL egyiitt) térténé mikodést.

[

POWERFUL ~_MODE
INFQ @SLEEP

@
CLEAN  ®LeaveHome SWINGﬂ

SILENT

&7

INFO_ &3
=
]

POWERFUL _MODE

SILENT.

CLEAN ®LeaveHome SWING

=]
i

TEMP

POWERFUL _MODE

NEy
G
h

SILENT

B A FUTES tizemmaddban (a VENTILATORRAL egyiitt) térténd mikodés rogzitése.

Amikor a taviranyité ki van kapcsolva, nyomja meg és korilbelil 5 masodpercig tartsa

nyomva egyszerre a EQCOO (TAKAREKOS) és a (NAGY TELJESITMENY) gombot.

Korilbelil 10 masodpercre megjelenik a, X" a, 8 "ésa, m0 "kijelzés. Késdbb csak a
,3J:"és a, mO "marad lathato.

Ez azt jelzi, hogy rdgzitve lett a FUTES lizemmaodban térténé mikodés.

Az %} (UZEMMOD) gomb megnyoméséra megjelenik a,, 33: “vagy a,, 8 "kijelzés.

B A FUTES Gzemmddban (a VENTILATORRAL egyiitt) térténé miikodés rogzitésének
feloldasa.

Amikor a taviranyité ki van kapcsolva, nyomja meg és korilbelil 5 masodpercig tartsa
nyomva egyszerre a E?:DO (TAKAREKOS) és a (NAGY TELJESITMENY) gombot.

Korilbelll 10 masodpercre az 8sszes lzemmaddszimbdlum megjelenik a kijelzén. Ezutan
csak a torlés el6tti Gzemmaddszimbdlum marad megjelenitve.

Ez azt jelzi, hogy fel lett oldva a FUTES izemmaédban térténé miikddés rogzitése.

B AHUTES és PARATLANITAS lizemmodban (a VENTILATORRAL egyiitt) torténé mikodés
rogzitése.

Amikor a taviranyité ki van kapcsolva, nyomja meg és kortlbelil 5 masodpercig tartsa
SILENT

nyomva egyszerre a 2 (TAKAREKOS) és a (CSENDES) gombot.

Korilbelll 10 masodpercre megjelenika, £ “a, O "a, & "ésa, mO "kijelzés. Késébb
csak a, £X "ésa, m™O "marad lathaté.

® Az lizemmodzarold funkcié nem aktivalhatd, ha az IDOZITO beéllitasai aktivak.
Elészor az IDOZITO beéllitasait kell deaktivalni. Az lizemmaodzarolé funkcid csak ezt kdvetéen aktivalhato.

® A FUTES, HUTES és PARATLANITAS izemmédban (a VENTILATORRAL egyiitt) térténé mikodés zarolasa az ReseT()
(ALAPHELYZET) gomb megnyomasaval is feloldhaté. Az RESETO (ALAPHELYZET) gomb megnyomdsara azonban
eltlinik a tavirdnyitdban tarolt 6sszes informacid. Lehetséges, hogy a sziikséges adatokat Ujra be kell allitani.

® Tobb beltéri egység csatlakoztatdsa esetén annak az egységnek lesz a legmagasabb a prioritdsa, amelyiken
rogzitették a FUTES Gizemmodban térténé mikodést, és amelyiket el6szor kapcsoltak be. A tdbbi egység,
amelyeknek mikddéséhez mas lizemmodot vélasztottak, egészen addig KESZENLETI izemmédban marad, amig
az elsé egységet ki nem kapcsoljak, vagy amig az adott egységen ugyanolyan tizemmaddot nem vélasztanak, mint
amilyen Gzemmodban az elsé egység makaodik.

o o (e Ez azt jelzi, hogy rdgzitve lett a HUTES és PARATLANITAS lizemmédban térténd miikddés.
MODE .. ; L L
Az () (UZEMMOD) gomb megnyomdsara megjelenik a,, L "a, & "vagya, O
POWERFUL MODE SILENT kije'ZéS'
INFO [SH
eL = B AHUTES és PARATLANITAS lizemmodban (a VENTILATORRAL egyiitt) torténé mikodés
= rogzitésének feloldasa.
Amikor a taviranyité ki van kapcsolva, nyomja meg és korilbelll 5 masodpercig tartsa
nyomva egyszerre a E%DO (TAKAREKOS) és a (CSENDES) gombot.
Korulbelll 10 masodpercre az 0sszes izemmodszimbdlum megjelenik a kijelzén. Ezutan
csak a torlés el6tti izemmaddszimbdélum marad megjelenitve.
Ez azt jelzi, hogy fel lett oldva a HUTES és PARATLANITAS tizemmédban térténé miikodés
rogzitése.
MEGJEGYZES
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HITACHI

Tovabbi kézikonyv az R32-es hiitbkozeget tartalmazo légkondicionalohoz

A beltéri és a kultéri egységen talalhatdé szimbolumok magyarazata.

Ez a szimbdlum azt jelzi, hogy a 125 Az R32-es egységek beszerelési kdvetelményei
berendezés gyulékony hiitékozeget ﬁgg
FIGYELEM! | tartalmaz. 11,00 S
Ha szivarog a hiitékézeg, akkor kiilsé %]888 7
gyujtdhatasra esetleg meggyulladhat. 2 9% 28
T 850 -
Ez a szimbolum azt jelzi, hogy ‘% 80 ~
|| || VIGYAZAT! | figyelmesen el kell olvasni a kezelési ‘:g ;gg
Utmutatot. 8 600 e
£ o z
Ez a szimbdlum azt jelzi, hogy a Z 450 =2
VIGY AZAT' berendezést szakembernek kell kezelnie é ‘;28 14
* | az lizembe helyezési utmutato utasitasai 8 2% 3
szerint. 5 =
Ez a szimbolum azt jelzi, hogy informacid 050
A . . L . . 0,00
VIGYAZAT' talalhato a kezeleSI l’!thtatOban eS/Vagy 111121314151617 1819 2 212223242526272829 3 313233343536
az Uzembe helyezési Utmutatoban. Htékézeg témege (kg)
4 /N FIGYELEM! ) ; ; — _ -
A beltérben felszerelt berendezéshez szlikséges legkisebb alapterilet
* A jégmentesités felgyorsitasahoz és a tisztitashoz kizarélag a t (kg) Amin (M?) t (kg) Amin (M?)
gyarto altal javasolt eszkdzoket hasznalja. 1,224 - 24 5,49
* A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, amelyben nincs 1,225 1,43 2,5 5,96
folyamatosan m(ikddé gyujtd hatast kivalté eszkdz (példaul 1,3 1,61 2,6 6,44
nyilt lang, mikod6 gazkészilék vagy mikodd elektromos 1,4 1,87 2,7 6,95
hésugarzo). 1,5 2,15 2,8 7,47
* Ne lyukassza ki és ne dobja tlizbe! 1.6 2,44 2,9 8,02
- o - 1,7 2,76 3,0 8,58
* Vegye figyelembe, hogy az R32-es hiit6kdzegnek nincs szaga. 18 3.00 3.1 9.16
A szivargas ellen6rzése utan ne bontsa meg a csévezetékek 1,9 3,44 3,2 9,76
\_csatlakozasat, mert az a hiitbkdzeg szivargasat okozhatja. ) 2.0 3,81 3,3 10,38 5
P _ N 2.1 4,20 3.4 11,02 ]
/\ VIGYAZAT! 2.2 4,61 35 11,68 g
2,3 5,04 3,6 12,36

1. Felszerelés (helyigény)
* Felszereléskor a lehetd legrovidebb csévezetéket kell hasznalni.

+ A csbvezetéket ovni kell a fizikai behatésoktol, és nem szabad (" A VIGYAZAT! A
szell6zés nélkli helyiségben felszerelni. —
+ Be kell tartani a gazvezetékekre vonatkozo nemzeti eléirasokat. 2. Szervizelés
+ Amechanikus csatlakozésoknak karbantartasi célokbol 2-1. Szakember
hozzéférhet'('jeknek kf’" |e’j”iUk- o ) ' « Barmely olyan személynek, aki hiitékdzeg-koron dolgozik vagy
* Ha mechanikus szellztetésre van szikség, akkor ugyelni kell arra, azt felnyitja, egy iparagi akkreditacioval rendelkezé értékeld
hogy semmi se zarja ela szell'oz?pyfllasokat. ' 3 szakhatdsag altal kiallitott aktualis és érvényes tanusitvannyal kell
* Ahasznalt termeket a nemzeti elirasok szerint, megfelelen rendelkeznie, amely igazolja, hogy az illetd képes a hiitékézegeket
feldolgozva kell hulladekkent kezelni. biztonsagosan, az iparagi elismert értékelési specifikacionak
+ A sziikséges legkisebb alapteriiletet [m?] a jobb oldalon lathatd megfeleléen kezelni.
diagram és tablazat mutatja 1,8 m magassagban felszerelt fali « Szervizelés kizarolag a berendezés gyartojanak ajanlasai szerint
egysege{ke;t alapu!’vfav“e. » ) o végezhetd. Az olyan karbantartasi és javitasi munkakat, amelyek
* Ha a gyulékony hiitdkozeget hasznalo berendezést nem szell6z6 egy masik szakképzett személy segitségét igénylik, a gydlékony
helyiségben szerelik fel, akkor a helyiséget ugy kell kialakitani, hogy hiitékozegek hasznalatahoz érté személy feliigyelete alatt kell
az esetleg szivargd hitékézeg ne tudjon megrekedni és tliz- vagy végrehajtani.
robbanasveszélyt okozni. * Szervizelés kizarolag a gyart6 ajanlasai szerint végezheto.
— Aberendezést olyan jol szell6z6 helyen kell tarolni, ahol a
helyiség mérete megfelel a miikédéshez meghatarozott helyiség 2-2. Aterllet ellenérzése
teruletének. . o _ « A gyulékony hiit6kdzeget tartalmazd rendszereken végzend
— Aberendezést olyan helyiségben kel tarolni, amelyben nincs munka megkezdése el6tt biztonsagi ellenérzéseket kell
folyamatosan €gd nyilt lang (példaul mikods gazberendezes) végrehajtani a gyulladas kockazatanak minimalizalasa érdekében.
és folyamatosan miikods, gy(jto hatast kivaltd eszkoz (példaul Ahiitérendszerek esetében a rendszeren végrehajtandé munka
mikodo elektromos hésugarze). . elvégzése elétt foganatositani kell a 2-2-2-10. pontokban talalhatd
* Egyéb olyan, esetleg folyamatosan m{ikodé héforras, amelyrél ismert, ovintézkedeéseket.
hogy meggyuijtja a hasznalt hiitékdzeget.
» A berendezést ugy kell tarolni, hogy ne érhesse mechanikai
S karosodas. ) S )
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(2-3. A munka menete

« Amunkat ellendrzétt eljaras alapjan kell elvégezni, hogy
minimalizalhatd legyen a gyulékony gazok vagy g6zok jelenlétének
esélye a munkavégzés soran.

2-4. A munkaterllettel kapcsolatos altalanos dvintézkedések

* Az §sszes karbantartét és mindenki mast, aki az adott helyen
dolgozik, tajékoztatni kell a végzett munka jellegérdl. Kertini
kell a zart helyen torténé munkavégzést. A munkatertletet
korbevevd terlletet el kell hatarolni. A gyulékony anyag ellenérzés
alatt tartasaval biztositani kell a terileten beliili feltételek
biztonsagossagat.

(2-9. A hiitéberendezéssel kapcsolatban végrehajtando ellendrzések )

— Aberendezésen talalhatd jeldléseknek tovabbra is lathatéaknak
és olvashatoaknak kell lennitk. A rosszul olvashato jel6léseket és
jeleket ki kell javitani.

— Ah{téberendezés csovei és alkatrészei olyan helyre lettek-e
felszerelve, ahol nem valdszind, hogy hiitékdzeget tartalmazo
alkatrészek korrodalé anyagokkal keriilnek kapcsolatba, kivéve az
olyan anyagbol készilt alkatrészeket, amelyek eleve ellenallnak a
korréziénak, vagy amelyek megfeleld védelemmel rendelkeznek
az ilyen korrézié ellen.

2-5. Hltékdzeg jelenlétének ellenbrzése

« Amunka el6tt és alatt megfeleld hiitékdzeg-érzékeld segitségével
ellendrzéseket kell végezni a terlleten, hogy a szereld tudataban
legyen a potencidlisan gyulékony gazok és g6zok jelenlétének a
levegbben.

+ Ugyelni kell arra, hogy a hasznalt szivargasészlelé berendezés
alkalmas legyen gyulékony hitékozegekkel torténd hasznalatra,
azaz nem szikrazik, megfeleléen szigetelt vagy gyujtészikramentes.

2-6. Tlzoltd készilék jelenléte

* Ha a hitéberendezésen vagy annak barmelyik részén tlizveszélyes
munkat végeznek, akkor kéznél kell lennie megfelel6 tlizolto
késziléknek.

* Helyezzen el a toltési terlilet mellett porral vagy széndioxiddal olt6
tlzolto készlléket!

2-7. Semmi sem okozhat gyulladast

* Senki, aki egy hiitérendszerhez kapcsolédddan olyan csovek
felnyitasaval jaré munkat végez, amely csdvek gyulékony
hiit6kdzeget tartalmaznak vagy tartalmaztak, nem hasznalhat
semmilyen gyulladést okozé dolgot olyan mddon, hogy az tiz vagy
robbanas veszélyét eredményezze.

* Minden, esetleg gyulladast okozé dolgot — a cigarettat is ideértve
—a beszerelés, a javitas, az eltavolitas és a hulladékként térténd
hasznositas helyétdl elegendd tavolsagban kell tartani, mert e
tevékenységek soran eléfordulhat, hogy gyulékony hiitékozeg kertil
a kérnyezd teriletre.

« A munka megkezdése el6tt at kell vizsgalni a berendezés
kornyékét, és meg kell gy6zddni arrdl, hogy nincs gyulladasveszély.
,Dohanyozni tilos!” tablakat is ki kell helyezni.

2-10. Az elektromos eszkdzokkel kapcsolatban végrehajtandd
ellendrzések

* Az elektromos alkatrészek javitasanak és karbantartasanak kezdeti
biztonséagi ellenérzéseket és az alkatrészek atvizsgalasara szolgald
eljarasokat kell tartalmaznia.
* A biztonsagot veszélyeztetd hiba esetén mindaddig nem szabad
aram ala helyezni az aramkort, amig a hibat kielégité modon el nem
haritottak.
* Ha a hiba nem javithato ki azonnal, de a berendezésnek tovabbra is
mikodnie kell, akkor megfeleld ideiglenes megoldast kell hasznalni.
* Errdl tajekoztatni kell a berendezés tulajdonosat, hogy miden érintett
fel értesuljon a dologral.
+ Akezdeti biztonsagi ellenrzéseknek a kdvetkezdkre kell kiterjednitik.
— Az 6sszes kondenzator kislilt: ezt biztonsagosan, esetleges
szikrazas nélkul kell végrehajtani.

— Arendszer feltdltése, visszanyerése vagy Uritése soran egyetlen
elektromos alkatrész vagy vezeték sincs feszliltség alatt.

— Aberendezés folyamatosan féldelve van.

2-8. Jol szell6z6 teriilet

* Arendszer felnyitasa, illetve barmilyen tlizveszélyes munka
megkezdése el6tt gondoskodni kell arrél, hogy a munkaterilet a
szabadban legyen vagy a szell6zése megfelelé legyen.

* Bizonyos foku szell6ztetésre a munkavégzeés ideje alatt is szlikség van.

* A szell6ztetésnek biztonsagosan el kell oszlatnia minden kiszabadult
hitékozeget, és ha egy mod van ra, a kiilsé légtérbe kell kijuttatnia.

2-9. A hlit6berendezéssel kapcsolatban végrehajtandé ellenérzések

* Elektromos alkatrészek cseréjekor az Uj alkatrészeknek a célnak és

a helyes specifikacionak megfelel6eknek kell lenniik.

+ Mindig kovetni kell a gyart6 karbantartasi és szervizelési

Utmutatasait.

* Ha kétsége tamad, segitségért forduljon a gyarté miszaki
osztalyahoz.

+ Gyulékony hiitékdzeget hasznald berendezések esetében a
kovetkezd ellendrzéseket kell végrehajtani.

— Atoltési méretnek dsszhangban kell lennie annak a helyiségnek
a méretével, amelyben a hiitékozeget tartalmazé alkatrészeket
felszerelték.

— Aventilatorok és a szell6zényilasok megfeleléen mikddnek-e,
illetve nincsenek-e eltakarva.

— Indirekt hGtékor hasznalata esetén ellendrizni kell, hogy van-e
hiitékzeg a masodlagos korben.

3. Tomitéssel ellatott alkatrészek javitasa

+ Atdmitéssel ellatott alkatrészek javitasakor a tomitett burkolatok
stb. eltavolitasa el6tt minden aramforrast le kell valasztani a javitott
berendezésrdl.

* Ha feltétlenlil sziikség van arra, hogy a berendezés szervizelése
kozben legyen aramellatas, akkor a legkritikusabb pontra egy
allandéan miikodd szivargasérzékelét kell elhelyezni, hogy
figyelmeztessen az esetleges veszélyes helyzetre.

+ Kilonos figyelmet kell forditani a kdvetkezékre annak érdekében,
hogy az elektromos alkatrészeken végzett munka ne valtoztassa
meg a hazat annak védelmi szintjét befolyasolé mddon.

* Figyelni kell tobbek kozott a kabelek sérlilésére, a tul sok csatlakozasi
pontra, nem az eredeti specifikacionak megfeleld érintkezdkre, a
tomitések sérilésére, a tdmszelencék helytelen behelyezésére stb.

« Ugyelni kell arra, hogy a késziilék biztonsagosan legyen felszerelve.

« Ugyelni kell arra, hogy a témitések és a tdmitdanyagok ne menjenek
tonkre annyira, hogy mar ne tudjak betolteni rendeltetésiiket, a
gyulékony anyag légkdrbe jutasanak megakadalyozasat.

* A cserealkatrészeknek meg kell felelnitik a gyarté specifikacidinak.

MEGJEGYZES: A szilikon témitsanyagok gatolhatjak bizonyos tipust

szivargasészlel6 berendezések hatékonysagat.
A gyuijtoszikramentes alkatrészeket nem kell
elszigetelni, miel6tt munkat végeznek rajtuk.

4. Gyujtoszikramentes alkatrészek javitasa

» Semmilyen allandé induktiv vagy kapacitiv terhelést ne alkalmazzon
az aramkarre annak biztositasa nélkiil, hogy az nem fogja
meghaladni a hasznalt berendezés esetében megengedett
legnagyobb fesziiltséget és aramerdsséget!

* Ha a légkor gyulékony gazt vagy g6zt tartalmaz, akkor csak a
gy(ijtészikramentes alkatrészeken lehet aramtalanitasuk nélkdl
munkat végezni.

* A tesztkészuléknek a megfelelé névieges paraméterekkel kell
rendelkeznie.

* Az alkatrészeket kizarolag a gyarto altal meghatarozott
alkatrészekre szabad kicserélni.

+ Mas alkatrészek hasznalata a légkorbe szivargott hiitékozeg
gyulladasat eredményezheti.

- J
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(‘5. Kabelek Y (9. Feltsitési eljarasok )

* Ellenérizze, hogy a kabelek nem kopottak-e, nem korrodélodottak-e, * A szokasos toltési eljarasokon tul a kdvetkez6 kdvetelményeket is
nincsenek-e kitéve tulzott nyomasnak, razkddasnak, éles éleknek teljesiteni kell.
vagy valamilyen mas nemkivanatos kornyezeti hatasnak. — Ugyelni kell arra, hogy a t6It6 berendezés hasznalata soran ne

* Az ellenérzésnek figyelembe kell vennie az anyagfaradas, valamint szennyezddjenek a kilénbdz6 hitékozegek.

a kompresszorok vagy ventilatorok stb. altal okozott folyamatos — Atdmléknek és csdveknek a lehet6 legrévidebbeknek kell lennitk,
razkédas hatasait is. hogy a lehetd legkevesebb hiitékézeg legyen benniik.
— - - A palackokat allitva kell tartani.

6. Gyulékony hitdkozeg észlelése — Arendszer hiitkézeggel torténd feltdltése elétt gondoskodni kell

* Ahiit6kdzeg esetleges szivargasanak megkereséséhez vagy a hitérendszer foldelésérél.
észleléséhez semmilyen kérilmények kozo6tt nem szabad olyasmit — Atoltés végeztével fel kell cimkézni a rendszert (ha ez korabban
hasznalni, ami esetleg gyulladast okoz. nem tértént meg).

* Nem hasznélhato halogénes lyukkeres6 (sem semmilyen mas, nyilt — Kiiléndsen lgyelni kell arra, hogy ne legyen tultéltve a
langot hasznalo érzékeld berendezés). hitérendszer.

+ Arendszer Ujratoltése el6tt OFN-nel nyomasprébat kell végezni.

7. Szivargaseszlelési modszerek « Feltdltés utan, de még lizembe helyezés elétt szivargastesztet kell

« A gyulékony hiitékozegek észleléséhez elektronikus végrehajtani a rendszeren.
szivargasérzékeldket kell hasznalni, de eléfordulhat, hogy azok * A helyszin elhagyasa el6tt utankovetd szivargastesztet kell végezni.
érzékenysége nem megfeleld, vagy hogy Ujrakalibralasukra van -
szilkség. (Az érzékelét hiitskdzegmentes terileten kell kalibralni.) 10. Leszereles

« Ugyelni kell arra, hogy az érzékelé berendezés maga ne okozhasson * Alapvetd fontossagu, hogy a szereld még az eljaras végrehajtasa
gyulladast, és hogy megfeleld legyen a hasznalt hiit6kézeghez. el6tt megismerje a berendezést és annak ésszes részletét.

* A szivargasérzékeld berendezést a hiitékozeg alsé gyulladasi + Javasolt kdvetni az dsszes hiitékdzeg biztonsagos
hataranak szazalékos értékére kell beallitani, és a hasznalt visszanyerésének bevalt gyakorlatat.
hitékozeghez kell kalibraini a megfelel6 szazalékaranyu (legfeljebb + Afeladat végrehajtasa el6tt mintat kell venni az olajbdl és a
25%) gaz esetére. hiit6kdzegbél arra az esetre, ha a kinyert hiitékozeget ismételt

* Alegtobb hiitékozeg esetében hasznalhatd szivargasérzékeld felhasznalasa el6tt elemezni kell.
folyadék, de kerilni kell a klértartalma tisztitdszereket, mert a klor + Alapvetd fontossagu, hogy a feladat végrehajtasa elétt elérhetd
reakcioba léphet a hiitékdzeggel és korrodalhatja a réz csdveket. legyen elektromos aramforras.

* Ha fennall a szivargas gyanuja, az dsszes nyilt langot el kell a) Ismerkedjen meg a berendezéssel és annak mikddésével.
tavolitani vagy ki kell oltani. b) Valassza le a rendszert az elektromos aramforrasrol.

« Keményforrasztast igényl6 hiitbkozeg-szivargas észlelése c) Az eljaras megkezdése elétt gondoskodjon a kdvetkezdkrol:
esetén a rendszerbdl az dsszes hiitékdzeget ki kell nyerni vagy * sziikség esetére legyen kéznél mechanikus kezeléeszkdz a
(levalasztdszelepek segitségével) a rendszernek a szivargastol tavol hiit6kdzeg palackjainak kezeléséhez;
esl részében kell elhatarolni. « alljon rendelkezésre az 0sszes szemeélyes véddéfelszerelés, és

+ Ezutan a rendszerben oxigénmentes nitrogént (OFN) kell keringetni azokat megfelel6en hasznaljak is; E
a keményforrasztasi folyamat el6tt és alatt. * a visszanyerés folyamatat mindig hozzaeérté személy felligyelje; G

* a visszanyer6 berendezés és a taroldpalackok teljesitsék a =

8. Eltavolitas és kidrités vonatkozé szabvanyok eldirasait. =

+ Amikor javitas céljabdl — vagy barmilyen mas célbol — felnyitjak a d) Ha lehetséges, szivattyaval Uritse ki a hltérendszert.
hiitékozeget tartalmazo kort, a szokasos eljarasokat kell alkalmazni. e) Ha nem érhetd el vakuum, akkor gy alakitsa ki az oszto-

Fontos azonban a bevalt gyakorlat kovetése, mert gyulékony gylijtéket, hogy a hiitékdzeget a rendszer kiilonbzd részeibdl
anyagrol van sz6. lehessen eltavolitani.
A kovetkezé eljarasokat kell végrehajtani: f) Gondoskodjon arrdl, hogy a palack mar a visszanyerés

* a hiitékozeg eltavolitasa, megkezdése elétt a mérlegen alljon.

+ a kor atoblitése semleges gazzal, g) Inditsa el a visszanyer6 berendezést, és a gyartd utasitasai

* kilrités, szerint mikodtesse.

« ismételt atoblités semleges gazzal, h) Ne téltse tul a palackokat! (Legfeljebb 80 folyadéktérfogat-

* a kor felnyitasa vagassal vagy keményforrasztassal. szazalékig tolthetdk.)

« A betoltott hiitskdzeget megfeleld gydijtépalackokba kell visszanyerni. i) Még ideiglenesen se Iépje tul a palackok legnagyobb

+ Arendszert OFN-nel kell ,atébliteni”, hogy a berendezés biztonsagos megengedett lizemi nyomasat!
legyen. j) Amikor megfeleléen feltdltdtte a palackokat, és befejezte

« Eléfordulhat, hogy ezt a folyamatot t6bbszdr is meg kell ismételni. a folyamatot, gondoskodjon arrél, hogy a palackokat és a

« Ehhez a feladathoz siiritett leveg vagy oxigén nem hasznalhato. berendezést haladéktalanul elszallitsék a helyszinrél, és hogy a

+ Az oblités soran a rendszerbeli vakuum helyére OFN-t kell juttatni, berendezés Gsszes levalasztoszelepe zarva legyen.
és a feltoltést egészen addig kell folytatni, amig el nem érik az Gizemi k) Avisszanyert hiit6kézeg tisztitas és ellendrzés nélkil nem
nyomast, ezutan ki kell engedni a légkorbe, végiil pedig teljesen ki t6lthet6 bele masik hiitérendszerbe.
kell szivni, hogy vakuum legyen a rendszerben. .

« Ezt a folyamatot addig kell ismételni, amig az 6sszes hiitékézeg el 1. Cimkezés
nem tavozik a rendszerbdl. * A berendezést olyan cimkével kell ellatni, amely arrol tajékoztat,

» Amikor a rendszert utolsé alkalommal toltik fel OFN-nel, abbdl hogy a berendezést leszerelték, és a hiit6kdzeget eltavolitottak beldle.
a munkavégzéshez annyit kell kiereszteni, hogy nyomasa + Acimkén fel kell tlntetni a datumot, és ala is kell irni.
megegyezzen a légkdri nyomassal. + Gondoskodni kell arrdl, hogy a berendezésen legyenek arrdl

* Ez az eljaras elengedhetetlen, ha a csévezetéken keményforrasztast tajékoztatd cimkék, hogy a berendezés gyulékony hiitékozeget
kivannak végrehajtani. tartalmaz.

+ Ugyelni kell arra, hogy a vakuumszivatty kimenete ne legyen
semmilyen olyan dolog kdzelében, amely gyulladast okozhat, és
gondoskodni kell a szellézésrél is.

\ J \ J
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(1 2. Visszanyerés

+ Bevalt gyakorlatként javasoljuk, hogy amikor akar szervizeléshez,
akar leszereléshez eltavolitja a hlitékdzeget a rendszerbdl, az
Osszes hiit6kozeget biztonsagosan tavolitsa el.

+ Amikor a hiiték6zeget palackokba télti at, tgyeljen arra, hogy
kizarolag megfeleld hiitékozeg-tarold palackokat hasznaljon.

 Gondoskodjon arrdl, hogy legyen annyi palack, amennyibe a
rendszerbe t6lt6tt 0sszes hiitékdzeg belefér.

* A hasznalt 6sszes palackba csak a visszanyert hiitékézeg kerulhet,
és a palackokat az adott hiitékdzegnek megfeleléen kell felcimkézni
(azaz specialis palackok hasznalanddk a visszanyert hiitékdzeg
szamara).

* A palackoknak j6 allapotban kell lennitk, és rendelkezniuk kell
nyomasszabalyozé szeleppel és hozza tartozo levalasztdszeleppel.

* Avisszanyerés el6tt az Ures tarolopalackokat ki kell Uriteni és — ha
lehet — le kell hiiteni.

+ Avisszanyer6 berendezésnek jo allapotban kell lennie és
alkalmasnak kell lennie gyulékony hitékézegek visszanyerésére, a
berendezés hasznalati utasitdsanak pedig kéznél kell lennie.

* Rendelkezésre kell &linia tovabba kalibralt és j6 allapotban 1évd
mérlegnek.

+ A tdmléknek jé allapotban kell lennitlik, és szivargasmentes
levélasztd csatlakozdkkal kell rendelkeznilik.

* Avisszanyer6 berendezés hasznalata elétt ellenérizni kell, hogy
kielégité allapotban van-e, hogy megfeleléen karban lett-e tartva, és
hogy az 6sszes kapcsolddo elektromos alkatrésze szigetelve van-e,
nehogy az esetlegesen kijut6 hiitbkézeg meggyulladjon. Ha kételyei
vannak, forduljon a gyartéhoz.

« Avisszanyert hiit6kdzeget megfeleld taroldpalackban és megfeleld
hulladék-szallitolevél kiséretében vissza kell szallitani a hitékbzeg
forgalmazdjahoz.

* Ne keverje 6ssze a hiitékdzegeket a visszanyer6 egységben, és
kuléndsen ne a palackokban!

+ Ha kompresszorokat vagy kompresszorolajat kell eltavolitani, akkor
gondoskodjon arrol, hogy azokat megfelelé mértékig kidritsék,
igy biztositva, hogy a kendanyagban ne maradjon gyulékony
hiitékdzeg.

« AKkiuritést azelétt kell végrehajtani, hogy a kompresszort
visszaszallitanak a forgalmazoéhoz.

« A folyamat felgyorsitasara kizarolag a kompresszortest elektromos
fUtése hasznalhato.

* Az olaj rendszerbdl torténd leeresztésekor 6vatosan kell eljarni.

-32-

R32 Additional Manual_HU.indd 4 6/13/2018 6:42:15 PM



- 224 -



	IOM plus_R32 kiegészítés klímaberendezésekhez_HU.pdf
	R32安装说明书EN
	R32 Additional Manual_de-de
	R32 Additional Manual_fr-fr
	R32 Additional Manual_it-it
	R32 Additional Manual_es-es
	R32 Additional Manual_pt-pt
	R32 Additional Manual_el-gr
	R32 Additional Manual_sv-se
	R32 Additional Manual_nl-nl
	R32 Additional Manual_fi-fi
	R32 Additional Manual_sl-sl
	R32 Additional Manual_ro-ro
	R32 Additional Manual_bg-bg
	R32 Additional Manual_hr-hr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




