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8°C FUTES -15°C HUTES

A berendezés -15°C-os
kaltéri hémérsékletig
megbizhatoan hut, a kllte-

A beltéri homérsekletet
stabilan 8°C-os hémer-
sékleten tartja, megaka-

dalyozva ezzel a vizes
rendszerek fagyasat, téli
idoszakban, sokaig nem
hasznalt ingatlan eseté-

ri hdmerseklet alapjan, val-
tozd ventilator és komp-
resszor fordulatnak ké-
szobnhetden,

ben.

I-FEEL

‘ Egy mini homerd a taviranyitoban, érzekeli a kornyezetében a levegd homeérsékletét és tovabbitja a belteri egység-
nek. lgy a berendezés a ventilator sebességet és a hémérsékletet a taviranyitd elhelyezéséhez igazitja, ezzel maxi-
I malizalva az elérhetd komfortérzetet.
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LEVEGO OLDALI ELEMEK

Megnovelt elszivo
és kifujo felulet

Tovabbfejlesztett
jarokerék nagyobb
légarammal a fo-
kozott hoécserélési
hatékonysagert

Tovabbfejlesztett
axialis ventilator,
megnovelt atmerd-
vel, nagyobb lég-
arammal a fokozott
hécserélési  haté-
konysagért

3 ALVASI GORBE

iominedias @» i . ﬂa

1. mod: A hémeérseklet automatikusan emelkedik (hates Uzemben) vagy csokken
(fités Uzemben)
2. mod: A homerseklet alvas kozben emelkedik (hités Gzemben) vagy csokken (fltés
uzemben),
ebredes eldtt visszaall a beallitott hofokra, igy elerve a legjobb alvast.
3. mod: DIY — Beallithatja a sajat igenyeinek legmegfelelébb alvasi gorbét. 2
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SZELES UZEMI TARTOMANY

-30°C és 54°C kozott hasznalhatd, biztos
lUzem az év barmely napjan. Az extrém
alacsony homersékleten a fltést a specia-
lis ketfokozatu kompresszor teszi lehetd-
Ve,

TUZVEDETT ELEKTROMOS PANEL

Az elektromos panel fém hazban van,
ami meggatolja thz kialakulasat zarlat
eseten.
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FOTOKATALITIKUS SZURO

AKTIV SZEN SZURO

u

A szlré kepes teljesen oxidalni es lebontani a
szerves szennyezodeéseket. Ez hatékonyan ki tudja
kuszobdlini 99,9% -ban a baktériumok virusok ki-
alakulasat es megszunteti a kellemetlen szagokat.

KATECHIN SZURO

A katechin egy olyan természetes antibakterialis
anyag, amely zoldtea levélbol nyerhetd. hatéko-
nyan elpusztitja a rakkeltd anyagok 95%-at , mint
példaul a Staphylococcust, Streptococcust, Sal-
monellat, stb

Az aktiv szén képes hatékonyan elnyelni a fustot,
a haziallatok szagat és egyéb kellemetlen szago-
kat.

EZUST ION SZURO

Az ezlst ion kepes elpusztitani 99%-ban a baktéri-
umokat, meggatolja a penesz kialakulasat, es meg-
szlnteti a kellemetlen szagok okait

COLD PLASMA

Ev

Hatekonyan tisztitia a levegdt, elpusztitig a
baktériumok 90%-at. Semlegesiti a kellemetlen
szagokat. A keletkezd negativ oxigén ionok javitjak a
levegd mindsegét
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SZELES LEGTERELES

A légtereld flggdlegesen és vizszintesen is allithatd, igy maximalizalhaté a szoba
komfortja.

INTELLIGENS LEOLVASZTAS

GREE I|-Defrosting Traditional Defrosting
A fatési teljesitmény maximalizaldsa, a leolvasztasi ciklusok optimalizalasaval. A
hagyomanyos leolvasztas az eltelt idd alapjan indul. PL. 50 perc elteltével 10 percig.

A Gree |-Defrosting rendszer csak akkor kezdi el a ciklust, amikor arra tényleg
szlkseg van, és csak addig, amig megtorténik a tényleges leolvasztas.
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7 VENTILATOR FOKOZAT
3 4

Széles skalan allithato levegd befujas

KOMPAKT KIALAKITAS

A formas beltéri egység kellemesen passzol

TOVABBFEJLESZTETT CSEPPTALCA KIALAKITAS
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A csepptalca kialakitdsanak koszonhetéen a
keletkezé cseppviz kénnyen a kifolyd nyilashoz
jut, és nehezebben fagy meg a csepptalcan.
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AUTOMATIKUS UJRAINDULAS

A berendezés aramkimaradas utan a
korabbi Gzemmadban indul Gjra.

KONNYEN MOZGATHATO

A kdltéri egységen talalhatod fogantyuk
megkannyitik a szallitast és az elhelyezest.
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Felépités

Aranyozott kondenzator lamellak

Belsé menetes réz hécseréld

Beépitett kondenzviz szivattyu

A nagy emelémagassagu kondenzviz szivattyu
megkonnyiti a kondenzviz elvezetést, igy
egyszerubbé valik a telepités,

L

Tisztithato szlrdk
A szarok konnyen kivehetoek és tisztithatoak.

v

Minésegi motorok
Biztosabb és csendesebb mukodés.

Kiegészitd elektromos flités
A kiegészito elektromos fltés szukség esetén
megnoveli a leadhato teljesitményt

Master — Slave taviranyitok

Egy beltéri egyseg két vezetékes taviranyitoval
is vezerelhetd, igy tobb helyrol is lehet szabaly-
ozni a mukodest.

Tavoli csovezési lehetoség
A teljes csovezes eléri a 100 métert, ami ru-
galmas telepitési lehetdségeket biztosit.

Magas Hatésfok és Energiatakarékossag

Magas hatékonysag
A légkondicionalo célja a magas energiahatéko-
nysag és energiatakarékossag megvalositasa.

Intelligens leolvasztas
Javitja a fates hatasfokat és energiat takarit
meg.

Energiatakarékos Uzemmod
. Ha ez a funkcio be van kapcsolva a
M hémerseklet szikebb tartomanyban adhato
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Kényelem és Egészség

Pontos hémeérseklet-szabalyozas
a hémeérsékletet 0,5 ° C-os pontossaggal lehet
szabalyozni .

Fuggoleges légterelés

A légterelo lamellak fuggolegesen szabaly-
ozhatdak, hogy a légaram és a hideg vagy
meleg levegd befujas a lehetd legjobban sz-
abalyozhato legyen.

Vizszintes légterelés

A légterelS lamellak vizszintesen szabaly-
ozhatoak, hogy a légaram és a hideg vagy
meleg levegd befljas a lehetd legjobban sz-
abalyozhato legyen.

Hideg levegd befljas vedelem

Fltés Gzemben a beltéri ventilator csak
akkor indul el, ha a befdijt levego
hémeérséklete mar kellemesen meleg.

LTurbo” hiités

Nyomija meg a taviranyiton a .Turbo” gombot,
és elvezze a nagyobb légaramot, ami
lehetové teszi, hogy a beltéri hdmérseklet
hamarabb érje el a beallitott hofokot.

Frisslevegd befujas

A legkondicionalo tud szabalyozni egy frisslevegd
zsalut, igy a kivant friss levegbd mennyiseg is
beallithato.

A hémeérséklet alvas kdzben emelkedik (hités Gzem
ben) vagy csokken (fltés Gzemben), ébredés elét
visszaall a beallitott hofokra, igy elérve a legjobt
alvast.

Csendes uzemmod

A berendezés a legalacsonyabb ultra-alacsony
ventilator fokozatra kapcsol, igy garantalva az
elérhetd legalacsonyabb zajszintet.

Megfeleles, Alkalmassag

Meméria funkcio
A berendezés aramkimaradas utan a korabban beallitc
uzemmaodban Uzemel tovabb,

Kompakt kialakitas
kompakt mereteinek koszonhetéen egyszertibb a
szallitas és a telepités.

Konnyd karbantartas
A berendezés kialakitasa lehetové teszi a konnyd
karbantartast, és az alkatrészek gyors cseréjét,
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Megbizhatosag

Automata cimzés

Az Uj generacios beltéri egységek cimzése automati-
kusan torténik, igy gyorsabb a belizemelés és ke-
vesebb a hibalehetéseg.

Ondiagnézis
A berendezes probléma eseten hibakodot ad,
mely megkonnyiti a karbantartast.

Széles feszultség tartomany

A berendezés 170V és 265V feszlltség tarto-
manyban képes Uzemelni, ami alkalmassa teszi
uzemelni instabil elektromos halézat mellett is.

Fltési tartomany
Ez az érték hatarozza meg, hogy hany °C-ig képes
a szerkezet az eloirtaknak megfeleléen makadni.

Modularis midkodés

Tobb egység tud modularisan egyutt Gzemelni,
igy a teljesitmény szabalyzas pontosabb, és ma-
gasabb az Uzembiztonsag.

Atfogé védelem
A berendezés szamos védelmi funkcioval ren-
delkezik, a nagyobb megbizhatosag érdekében.

Sokoldalusag

Nagy ESP
A magas statikus nyomas lehetove teszi a levegd
messzebbre szallitasat.

Széles feszultség tartomany

A berendezés 170V és 265V feszlltség tarto-
manyban képes uzemelni, ami alkalmassa teszi
uzemelni instabil elektromos halozat mellett is.

Széles Gzemi tartomany

A berendezés szélsoséges kilsé
hémérsékletek mellett is megbizhatoan
uzemel.

Tobb ventilator fokozatt
Széles skalan allithato levegd befujas
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Ellentrzés

24 oras idozité
A berendezes ki és bekapcsolasi ideje idozitheto
az adott napon

Heti idozitd
A berendezés ki és bekapcsolasi ideje idozitheto
a hét minden napjan kulon.

°C/°F valtas

Kikapcsolt allapotban a ,MODE" és -,
megnyomasaval lehet valtani a meérték-
egysegek kozott.

Idé kijelzés
A taviranyito kijelzi az aktualis idét.

BillentylGzet zar
A taviranyito billentydi egy gombkom-
binacioval lezarhatoak vagy feloldhatoak.

Kartyas kapcsolo

A berendezes tiltasa vagy engedélyezese le-
hetséges rovidzarral, ami lehetove teszi ablakny-
itas erzekelok vagy kartyas kapcsolok hasznalatat
(pl. hotelekben)

Kézponti vezérlés

Tavoli beavatkozast tesz lehetévé barmely csat-
lakoztatott légkondicionald mikodésében, egy
kozponti vezérld egység segitségével.

Tavoli felugyelet

Tavoli beavatkozast tesz lehetove barmely
csatlakoztatott [€gkondicionaléd mlkodésében
barhonnan, szamitégépes fellletral.

Shield funkcio
Bizonyos Uzemmadok és funkciok letilthatoak.




