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Funkciók, kezelőszervek 

Beltéri egység 

• Légszűrő:
Beltéri egységet védi a portól

• Előlap

• Beltéri egység kijelző
A kijelzés mutatja a működést

• Távirányító
A beltéri egységnek küld üzemjeleket, illetve működteti a készüléket.

Kültéri egység 

 

vízelvezetés (alul) 

földkábel ( oldalt alul) 

• Levegőkimenet

Fűtés üzemben hideg levegőt fúj ki és hűtés ill. párátlanítás üzemben
meleg levegő távozik

• Kondenzvíz elvezetése

Hűtés vagy párátlanítás üzemben a keletkező kondenzvizet elvezeti a
beltéri egységből a kültéri egységhez

• Csővezetékezés és elkábelezés

• Levegőbemenet (hátsó és baloldali)



A kültéri egységről : 

• Amikor a beltéri egység üzeme közben a STOP gombbal leállítjuk a készüléket a

kültéri ventilátor még kb 10-60 mp-ig üzemel a készülék belső elektromos részeinek

hűtésére.

• Fűtés üzemben kondenzvíz vagy felolvasztott jég vize folyhat el. A vízelvezetés
útjának szabadon hagyására mindig ügyeljünk.

• Ha a kültéri egység a mennyezetre függesztve van felszerelve a vízelvezetés
felszerelése az elvezető fülkénél történjen meg.

Beltéri egység kijelzései 

OPERATION LAMP (sárga) üzem.kijelző lámpa 

Jelzi a készülék működését. 

Fűtés üzemben a lámpa az alábbi esetekben villog 

l . Előfűtés közben
Indulás után kb 2-3 percig.

2. Leolvasztás közben
Leolvasztás óránként egyszer történhet, ha a kültéri hőcserélőjén jég keletkezik. Ez az

üzem 5-10 perig tarthat alkalmanként.

TEMPORARY SWITCH ideiglenes kapcsoló 

• Akkor használja, ha a távkapcsoló nem működik.
• Az ideiglenes kapcsolóval történő üzem a legutóbbi beállítások szerint működik.

(a készülék automata működésre vált át egy ki-bekapcsolás esetén)

TIMER LAMP (narancssárga) időzítés lámpa 

Az időzítés üzeme alatt világít. 




























































